UCHWALA NR 80/04
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU
Z DNIA 18 PAZDZIERNIKA 2004R.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw wiejskich
dla czesci potudniowo — zachodniej gminy Strzegom obejmujacej wsie: Stanowice, Grochotéw, Olszany,

Modlecin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godzieszowek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U.z2001r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.), art. 17 pkt. 14, art. 20 ust.1 i art. 29 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz.
717 z p6zn. zm.), oraz w zwigzku z uchwatg nr 55/02 Rady Miejskiej Gminy Strzegom
z dnia 30 wrzesnia 2002r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaréow wiejskich gminy Strzegom i uchwatg
nr 64/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu 2z dnia 4 wrzeé$nia 2003r. zmieniajgcg uchwate
nr 55/02 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 30 wrzes$nia 2002r. w sprawie przystgpienia
do sporzgdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarow
wiejskich gminy Strzegom,  Rada Migjska w Strzegomiu uchwala co nastepuje :

8§ 1.

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarow wiejskich dla
czesci potudniowo — zachodniej obejmujgcej wsie Stanowice, Grochotéw, Olszany,
Modlecin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godziszéwek, zwany dalej planem.

2. Integralng czescig miejscowego planu sg nastepujgce zatgczniki:

1) Nr 1 — rysunek planu - tereny rolne i lesSne wsi Stanowice, Grochotéw, Olszany,

Modlecin, Granica, Stawiska, Tomkowice, Godziszéwek — skala 1 : 5 000,

2) Nr 2 — rysunek planu -wie$ Godziszéwek— skala 1 : 1000,

3) Nr 3 —rysunek planu -wie$ Granica — skala 1 : 1000,

4) Nr 4 - rysunek planu -wie$ Grochotéw — skala 1 : 1000,

5) Nr 5 —rysunek planu -wies Maty Modlecin — skala 1 : 1000,

6) Nr 6 — rysunek planu -wie$ Modlecin — skala 1 : 2000,

7) Nr 7 —rysunek planu -wie$ Olszany — skala 1 : 1000,

8) Nr 8 — rysunek planu -wie$ Stanowice — skala 1 : 1000,

9) Nr 9 - rysunek planu -wies Stawiska — skala 1 : 1000,

10) Nr 10 - rysunek planu -wie$ Tomkowice — skala 1 : 1000,

11) Nr 11 — rysunek planu -wies Pie¢ domkow — skala 1 : 2000,

12) Nr 12 — rysunek planu - tereny eksploatacji Stanowice - Grochotéw— skala 1 : 2000,

3. Zatgcznikami do uchwaty sa:
Zatgcznik Nr 13 — rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
Zatacznik Nr 14 — rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestyciji
w zakresie infrastruktury technicznej nalezacej do zadan wtasnych gminy oraz
zasadach ich finansowania.



USTALENIA WSTEPNE
§2

llekro¢ w dalszych przepisach uchwaly jest mowa o:

1)

2)

planie - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
o ktérym mowa w § 1 niniejszej uchwaty,

przepisach szczegoélnych- nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikajgce z
prawomochnych decyzji administracyjnych,

rysunkach planéw- nalezy przez to rozumie¢ graficzny zapis planéw, bedacych
zatgcznikami graficznymi, o ktéorych mowa w § 1 ust. 2,

terenie- nalezy przez to rozumie¢ obszar ograniczony na rysunku planu liniami
rozgraniczajgcymi, w ktorego kazdym punkcie obowigzujg te same ustalenia,
przeznaczeniu podstawowym terenu- nalezy przez to rozumie¢ dziatalnosc
wyznaczong do lokalizacji w danym terenie,

przeznaczeniu uzupetniajgcym terenu- nalezy przez to rozumie¢ dziatalnos¢ inng niz
podstawowa, dopuszczong do lokalizacji na danym terenie, zajmujgcg tacznie nie
wiecej niz 40 % terenu,

przeznaczeniu tymczasowym- nalezy przez to rozumieé¢ funkcje, ktéra moze byc¢
ustalona dla terenu w okreslonym horyzoncie czasowym,

ustugach publicznych- nalezy przez to rozumieé¢ funkcje terenéw i obiektéw
realizowanych catkowicie lub z przewagg z funduszy publicznych w dziedzinach:
oswiaty, kultury, zdrowia i opieki spotecznej, sportu i rekreacji, oraz innych, ktérych
powyzsze grupy nie dotyczg bezposrednio lub posrednio, a majg charakter ustug
ogolnospotecznych, realizowanych w ramach zadan wtasnych przez samorzad
lokalny oraz w ramach zadan zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji
przez administracje rzadowa,

ustugach komercyjnych - nalezy przez to rozumieé¢ funkcje terendw i obiektéw
realizowanych catkowicie lub z przewagg funduszy niepublicznych w dziedzinach:
handlu, gastronomii, rzemiosta, szkolnictwa zdrowia, kultury i rozrywki, sportu i
rekreacji, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszen,
zwigzkéw, izb zawodowych igospodarczych, jednostek projektowych i
consultingowych, instytucji gospodarczych, srodkéw masowej komunikacji i tgcznosci
oraz innych, ktérych powyzsze grupy nie dotyczg bezposrednio lub posrednio, a majg
charakter ustugi i obstugi, pod warunkiem nie powodowania negatywnego
oddzialywania (ponadnormatywnych zanieczyszczen i zaktécen s$rodowiska oraz
konfliktow sgsiedztwa) z innymi funkcjami,

10) kalenicowym ukfadzie zabudowy- nalezy przez to rozumie¢ budynek lub zespot

budynkéw o dachach dwuspadowych, ktérych kalenica jest réwnolegta do
nieprzekraczalnej linii zabudowy, a w przypadku zabudowy o nie wyznaczonej
planem linii zabudowy, do osi najblizszej drogi, przy ktérej zlokalizowany jest
budynek.



1.
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Ustaleniami planu sa;

1) przeznaczenie terendw (oznaczenia funkcji zwarte w § 10 niniejszej uchwaty) oraz
linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania;

zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;
zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

)
)
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej;
) wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych;

)

parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektéw i wskazniki intensywnosci zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajgcych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terendéw goérniczych, a takze
narazonych na niebezpieczehstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych;

8) szczegodtowe warunki scalania i podziatu nieruchomosci;

9) granice terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terendw stuzacych organizaciji
imprez masowych;

10)szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

11)zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury
technicznej;

12)sposdb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania
terendw;

13) stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala sie opfate, o ktérej mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

2. Elementami informacyjnymi sa;

1.

1) Ustalenia obowigzujgce na podstawie przepiséw szczegdlnych oraz innych
obowigzujacych decyzji.

USTALENIA OGOLNE

8 4

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego oraz wymagania
wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznej

Ksztattowanie zabudowy winno uwzgledniac istniejgce walory krajobrazowe oraz skale,
forme detal architektoniczny i materialy charakterystyczne dla regionalnego
budownictwa.

Dopuszcza sie dokonywania nowych podziatbw geodezyjnych pod warunkiem
zapewnienia dostepu do drogi publicznej dla podzielonych nieruchomosci z



uwzglednieniem ustalen § 5 ust. 2 i 3 pkt. 5 oraz spetnienia warunkéw, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

3. Uciazliwos¢ prowadzonej dziatalnosci produkcyjnej w zakresie emisji hatasu, wibracji,
zanieczyszczen powietrza, nie moze powodowac przekroczenia obowigzujacych norm na
granicy wtasnosci terenu, na jakim jest lokalizowana.

4. Plan nie przewiduje lokalizacji obiektow handlowych o powierzchni sprzedazowej
powyzej 2000 m? ,0 ktérych mowa w art. 10 ust. 2 pkt. 8 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

5. Na terenie planu ustala sie maksymalng wielkos¢ obiektdéw handlowych — 300 m
powierzchni sprzedazowe;.

6. Dla obstugi komunikacyjnej ustala sie tereny drég okreslone liniami rozgraniczajgcymi.

7. Jako przeznaczenie tymczasowe, na terenie planu, ustala sie uzytkowanie istniejace do
czasu wprowadzenia inwestycji zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie lub
wydaniem stosownych decyzji administracyjnych. Dla istniejagcej zabudowy niezgodnej z
przeznaczeniem podstawowym i uzupetniajgcym dopuszcza sie remonty obiektow z
zakazem ich rozbudowy.

2
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Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu uktadu

komunikacyjnego.

Ustala sie linie rozgraniczajgce przestrzen publiczng w zakresie komunikacji (drogi wraz z
urzgdzeniami pomocniczymi) i wprowadza sie ich nastepujaca klasyfikacje funkcjonalng :

1. KD(GP) 1 - droga krajowa nr 5 — docelowo o parametrach drogi gtéwnej ruchu

przyspieszonego o przekroju 2/2:

1) Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 30 m, docelowo 45 m.

2) Docelowy przekroj szlakowy: 2 x 7,5 m + 2 x 2,5 utwardzone pobocza, 2 x 0,75 m
pobocza gruntowe oraz 4,0 m pas rozdziatu, korona drogi- 24,5 m.

3) Na przebiegu drogi krajowej nalezy ograniczy¢ liczbe skrzyzowan do istniejacych
skrzyzowan z drogami wojewddzkimi i powiatowymi oraz drogami gminnymi
obstugujacymi wsie. Skrzyzowania te nalezy przewidzie¢ jako skanalizowane,
z zapewnieniem wymaganych warunkéw widocznos$ci poziomej i pionowej. Ustala sie
zakaz lokalizacji nowych bezposrednich wjazdéw na drogi krajowe; dla nowych
obiektéw nalezy organizowa¢ wjazdy na drogi nizej sklasyfikowane.

4) Na rysunku planu wyznaczono rezerwe terenu, z zatozeniem budowy drugiej jezdni
w zaleznosci od warunkéw topograficznych, z zaleceniem unikania wycinania
najcenniejszych szpalerow drzewostanu, Do czasu realizacji inwestycji, sposéb
uzytkowania tego terenu pozostaje bez zmian. Obiekty i urzadzenia budowlane, w
tym sieci infrastruktury , moga by¢ wznoszone jako tymczasowe, a ich usuniecie w
wypadku budowy drogi nastgpi na koszt wiasciciela, bez odszkodowania.
Nieruchomosci potozone w pasie terenu przeznaczonym na realizacje obwodnicy,
stanowigce wiasnos¢ Skarbu Panstwa, nie mogg byé zbyte bez zgody zarzadcy
drogi.

5) Okresla sie minimalng nieprzekraczalng linie zabudowy od zewnetrzne;j linii
rozgraniczajgcej drogi:



a) dla obiektow nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi: w obszarach
zabudowanych - 10 m, poza terenem zabudowanym - 20 m,
b) dla obiektéw przeznaczonych na staty ludzi — 20 m.

2. KD(G) 1 - droga wojewodzka nr 374 — o parametrach drogi gtéwnej szerokos¢ w

liniach rozgraniczajgcych jak obecnie. Dopuszcza sie ich poszerzenie na wniosek

inwestora uzasadniony projektem modernizacji drogi i za zgodag wtascicieli terendw

sgsiednich.

1) Szerokos$¢ jezdni = 7,0 m, w szczegdlnie uzasadnionych wypadkach na terenie
istniejacej zabudowy dopuszcza sie szerokos¢ jezdni 6,0 m.

2) Wymagana korekta fukéw drogi w celu poprawy warunkéw widocznosci i
bezpieczehstwa ruchu.

3) Dopuszcza sie lokalizacje srodkéw ochrony czynnej przed szkodliwym wptywem
ruchu samochodowego na terenach zabudowanych przeznaczonych na staty pobyt
ludzi.

4) Okresla sie minimalng nieprzekraczalng linie zabudowy od zewnetrznej krawedzi
jezdni:

a) dla obiektow nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi, nie mniej niz 10 m od
granicy jezdni,
b) dla obiektéw przeznaczonych na staty pobyt ludzi — 30 m.

5) Ogranicza sie ilos¢ wjazdéw na drogi wojewoddzkiej do niezbednych, dla nowych
obiektow nalezy organizowac¢ wjazdy na drogi nizej sklasyfikowane.

6) Nowe wigczenia do drég wojewoddzkich nalezy uzgadnia¢ z Dolnoslaskim Zarzadem
Drog Wojewddzkich.

7) Lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajgcych mozliwa
jest tylko za zgodg zarzadzajacego.

KD(G) 2 - droga wojewddzka nr 382 — o parametrach drogi gtéwnej szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych jak obecnie. Dopuszcza sie ich poszerzenie na wniosek inwestora
uzasadniony projektem modernizacji drogi i za zgodg witascicieli terenéw sasiednich.

1) Szerokos$¢ jezdni = 7,0 m, w szczegdlnie uzasadnionych wypadkach na terenie
istniejacej zabudowy dopuszcza sie szerokos¢ jezdni 6,0 m.

2) Wymagana korekta fukéw drogi w celu poprawy warunkéw widocznosci i
bezpieczenstwa ruchu.

3) Dopuszcza sie lokalizacje srodkéw ochrony czynnej przed szkodliwym wptywem
ruchu samochodowego na terenach zabudowanych przeznaczonych na staty pobyt
ludzi.

4) Okresla sie minimalng nieprzekraczalng linie zabudowy od zewnetrznej krawedzi
jezdni:

a) dla obiektow nie przeznaczonych na staty pobyt ludzi, nie mniej niz 10 m od
granicy jezdni,
b) dla obiektéw przeznaczonych na staty ludzi — 30 m.

5) Ogranicza sie ilos¢ wjazddéw na drogi wojewddzkiej do niezbednych i istniejgcych, dla
nowych obiektow nalezy organizowac wjazdy na drogi nizej sklasyfikowane.

6) Nowe wigczenia do drég wojewoddzkich nalezy uzgadnia¢ z Dolnoslaskim Zarzadem
Drog Wojewddzkich.



7) Lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajgcych mozliwa
jest tylko za zgodg zarzadzajacego.

KD(L)1, KD(L)2, KD(L)3, KD(L)4, KD(L)5, KD(L)6, KD(L)7 - drogi lokalne, powiatowe i

gminne.

1) Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych = 15-20 m.

2) Szerokos¢ jezdni = 5,0-6,0 m.

3) Wymagana korekta fukéw drogi w celu poprawy warunkéw widocznosci i
bezpieczehstwa ruchu.

4) Dopuszcza sie wprowadzenie zieleni oraz elementéw matej architektury.

5) Dopuszcza sie organizowanie stanowisk postojowych, sposob ich jest formg
organizacji zagospodarowania tymczasowego.

6) Okresla sie minimalng nieprzekraczalng linie zabudowy dla obszaréw zabudowanych
w odlegtosci 8m, a poza terenem zabudowanym 20m od zewnetrznej krawedzi
jezdni. Na terenach stref ochrony konserwatorskiej dopuszcza sie inne linie
zabudowy zgodnie z wytycznymi wiasciwego konserwatora zabytkow.

1 KD(D), 2 KD(D), 3 KD(D), 4 KD(D), 5 KD(D), 6KD(D), 7 KD(D), 8 KD(D), 9 KD(D),

10KD(D), 11KD(D)- droga dojazdowa gminna.

1) Szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych = 10-12 m.

) Szerokos¢ jezdni= 5,0-6,0 m.

) Minimalne promienie skretu = 11 m na tuku zewnetrznym.

) Wymagana korekta tukéw drogi w celu poprawy warunkéw widocznosci i

bezpieczehstwa ruchu, wytacznie poza granicami Parku Narodowego.

5) Dopuszcza sie wprowadzenie zieleni oraz elementéw matej architektury.

6) Dopuszcza sie organizowanie stanowisk postojowych, sposob ich jest formg
organizacji zagospodarowania tymczasowego.

7) Okresla sie minimalng nieprzekraczalng linie zabudowy dla obszaréw zabudowanych
w odlegtosci 6m, a poza terenem zabudowanym 15m od zewnetrznej krawedzi
jezdni. Na terenach stref ochrony konserwatorskiej dopuszcza sie inne linie
zabudowy zgodnie z wytycznymi wtasciwego konserwatora zabytkéw.

A~ WODN

1 KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW - drogi
wewnetrzne

wsrdd zabudowy mieszkaniowej istniejgcej i projektowanej, odpowiadajace parametrom
drég pozarowych, utwardzone, przystosowane do przejazdu pojazdow strazy pozarnej i
obstugi komunalne;j.

1) Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych dla ruchu jednokierunkowego = min. 5 m.

2) Szerokos¢ jezdni utwardzonej dla ruchu jednokierunkowego = min 3,5 m.

3) Szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych dla ruchu dwukierunkowego = min. 8 m.

4) Szerokosc¢ jezdni utwardzonej dla ruchu dwukierunkowego = min 5,0 m.

5) Minimalne promienie skretu = 11 m na fuku zewnetrznym.

6) Okresla sie minimalng nieprzekraczalng linie zabudowy dla obszaréw zabudowanych

w odlegtosci 6 m, a poza terenem zabudowanym 15 m od zewnetrznej krawedzi



jezdni. Na terenach stref ochrony konserwatorskiej dopuszcza sie inne linie
zabudowy zgodnie z wytycznymi wiasciwego konserwatora zabytkow.

7. W liniach rozgraniczajgcych drég i ulic dopuszcza sie:

1)
2)

umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej,

prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach okre$lonych w przepisach
szczegoblnych, w oparciu o sporzgdzone dokumentacje techniczne uzgodnione z
zarzadcami drog,

lokalizacje urzadzen obstugi komunikacji zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe),
dodatkowe elementy przekroju poprzecznego drogi, jezeli nie koliduje to z
podstawowymi elementami drogi, wymagajag odpowiedniego poszerzenia linii
rozgraniczajgcych drég,

Sciezki rowerowe lokalizowane wzdtuz drog wojewodzkich i powiatowych wymagajg
rozszerzenia linii rozgraniczajacych drog o teren niezbedny, nie mniejszy niz 5 m,
lokalizacje nie ograniczajgcych bezpieczenstwa ruchu reklam, obiektow matej
architektury,

do czasu realizacji projektowanych odcinkéw drég lub poszerzenia do docelowych
parametrow istniejagcych  drég dopuszcza sie  dotychczasowy  sposob
zagospodarowania terenéw, bez mozliwosci wprowadzania trwatych obiektow
budowlanych, uniemozliwiajgcych docelowg realizacje ustalen planu.

8. Miejsca postojowe

Ustala sie nastepujgcg minimalng liczbe miejsc postojowych:

a) lokale mieszkalne — 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,

b) biura, urzedy - 20 miejsc postojowych na 1000 m? powierzchni uzytkowej,

c) obiekty handlowe, restauracje, kawiarnie - 30 miejsc postojowych na 1000 m?
powierzchni uzytkowej,

d) hotele, pensjonaty - 30 miejsc postojowych na 100 tézek,

e) obiekty sportowe — 10 miejsc postojowych na 100 uzytkownikéw jednoczesnie,

f) domy kultury, $wietlice, kina, kluby, biblioteki — 10 miejsc postojowych na 100
uzytkownikow jednoczes$nie,

g) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie — 15 miejsc postojowych na 1000
m2powierzchni uzytkowe;j,

h) szkoty, przedszkola, ztobki — 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych,

i) zaktady produkcyjne — 20 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych.
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Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury

technicznej:

1. Ustala sie ogdlne zasady uzbrojenia terenu w infrastrukture techniczna:

1)
2)

realizacja uzbrojenia terenu powinna wyprzedzac¢ wykonanie drég,

uzbrojenie terenu powinno by¢ zlokalizowane w liniach rozgraniczajacych drég i ulic,
w uzgodnieniu z zarzadcami drég, lub innych przestrzeni publicznych. W sytuacjach
szczegolnie uzasadnionych wzgledami technicznymi badz bezpieczenstwa



dopuszcza sie przeprowadzenie sieci poza ukfadem ulic pod warunkiem zachowania
ustalen obowigzujacych przepiséw szczegdlinych,

3) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepto, wode, gaz,
energie elektryczna, sie¢ telekomunikacyjng, odprowadzania sciekow oraz lokalizacji
urzadzen technicznych na terenie objetym planem wymagajg uzyskania warunkéw
technicznych od wtasciwych zarzadcéw sieci.

2. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:

1) zaopatrzenie dla celow bytowo-gospodarczych, przeciwpozarowych i grzewczych z
istniejacej sieci wodociggowej,

2) zaopatrzenie w wode dla celéw bytowych, ustugowo-produkcyjnych oraz ochrony
przeciwpozarowej -rozdzielczg siecig wodociggowg mozna prowadzi¢ w terenie
zabudowanym lub przewidzianym do zabudowy w liniach rozgraniczajgcych drog
oraz na terenach nie przewidzianych pod zabudowe, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami szczegolnymi, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkow dostepnosci
do wody dla celéw przeciwpozarowych z uwzglednieniem ustalen § 6 ust.1 pkt.2,

3) dopuszcza sie zaopatrzenie w wode dla celéw bytowych z wiasnych uje¢ po
spetnieniu  warunkéw sanitarnych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami
szczegolnymi.

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia sciekéw sanitarnych ustala sie:

1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych sciekow do gruntu, ciekéw
powierzchniowych oraz podziemnych,

2) odprowadzenie sciekow sanitarnych poprzez system grawitacyjno — ttoczny,

3) prowadzenie odcinkéw kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczajgcymi ulic w
uzgodnieniu z wiascicielami nieruchomosci, po formalnym ustaleniu zasad
dostepnosci do sieci w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji,

4) zakaz lokalizacji bezodptywowych zbiornikbw na nieczystosci ptynne (szamb) oraz
oczyszczalni przydomowych na terenach skanalizowanych,

5) dla nieruchomo$ci nie podfaczonych do kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji
dopuszcza sie budowe szczelnych bezodptywowych zbiornikow lub przydomowych
oczyszczalni $ciekdw,

6) wymog podczyszczania $ciekow przemystowych przed odprowadzeniem do
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami okreslonymi przez administratora sieci,

7) zakaz podtaczania $ciekéw sanitarnych do kanalizacji deszczowe;j,

8) rozbudowe zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej w terenach istniejgcej i planowanej
zabudowy z zachowaniem normatywnych odlegtosci od innych sieci infrastruktury
techniczne;.

4. W zakresie odprowadzenia wod deszczowych ustala sie:
prowadzone sieci w liniach rozgraniczajgcych ulic, odprowadzenie wéd opadowych
za pomocg istniejgcych lub projektowanych kolektoréw, do istniejacych rowéw (za zgodag
ich zarzadcy).

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz
1) Dla sieci rozdzielczej niskiego cisnienia dopuszcza sie:



rozbudowe rozdzielczej sieci gazowej niskiego cisnienia na terenach istniejgcego
i nowego zainwestowania wedtug technicznych warunkéw przytaczenia,
modernizacje istniejacej sieci gazowej,

dopuszcza sie prowadzenie krotkich odcinkéw  sieci poza liniami
rozgraniczajgcymi ulic w uzgodnieniu z wiascicielami nieruchomosci; wymagane
jest formalne ustalenie zasad dostepnosci w sytuacjach awaryjnych lub w celu
modernizacji sieci.

Na terenie opracowania wystepujg nastepujgce urzadzenia i sieci przesytowe:

punkt pomiarowy Tomkowice,

gazociag przesytowy wysokiego cisnienia relacji Jawor — w. Olszany, o $rednicy
nominalnej DN 250 oraz ci$nieniu nominalnym PN 6,3 Mpa,

gazociag przesytowy wysokiego cisnienia punkt pomiarowy Tomkowice — Bolkdw,
DN 100, PN 6.3 MPa,

gazociag przesytowy wysokiego ci$nienia relacji Lubiechéw — Strzegom, DN 300,
PN 6.3 MPa,

gazociag przesytowy wysokiego cisnienia relacji w. Olszany — Strzegom ,DN 150,
PN 6.3 MPa ,

gazociag przesylowy wysokiego ci$nienia relacji w. Olszany — Jaworzyna SI., DN
250, PN 6.3 MPa,

gazociag przesytowy podwyzszonego sredniego cisnienia relacji Lubiechow —
Biernatki, DN 300, PN 1.6 MPa,

gazociag przesytowy podwyzszonego $redniego cisnienia relacji w. Olszany —
Zaréw, DN 300, PN 1.6 Mpa.

Dla gazociggow wysokiego i podwyzszonego $redniego cisnienia ustala sie strefy:

35 m od osi gazociggéw do terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem:
U, RU/U, MU, MU/U, RM/MN,

15 m na terenach rolnych oznaczonych symbolem R dla lokalizacji grzebalisk
zwierzat,

na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem: RL, R, ZI ustala sie
zakaz sadzenia drzew i krzewow w odlegtosci 2 m od osi gazociggu.

Strefa ochronna sieci gazowej wysokiego i podwyzszonego $redniego cisnienia
stanowi obszar, w ktérym operator sieci jest uprawniony do zapobiegania dziatalnosci
mogacej mie¢ negatywny wptyw na jej trwatos¢ i prawidtowag eksploatacje.

Ustala sie obowigzek uzgadniania z operatorem sieci gazowej lokalizacji obiektéw
wzdtuz strefy ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowe.

Dla strefy ochronnej gazociggu wysokiego i podwyzszonego sredniego cisnienia
ustala sie nastepujace zasady zagospodarowania:

a)
b)

c)

d)

zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,

obowigzek zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury technicznej
oraz swobodnego przemieszczania sie wzdtuz gazociagu,

dopuszcza sie lokalizacje sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po
uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadce gazociagu,

w pasie 4 m (po 2 m od osi gazociggu) obowigzuje:

e zakaz sadzenia drzew i krzewow,

e zagospodarowanie zielenig niska,



7)

e) zakaz prowadzenia dziatalnosci mogacej zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas
eksploatacji.

Dla nowoprojektowanych lub modernizowanych drég krzyzujacych sie z gazociagiem

wysokiego i sredniego podwyzszonego cisnienia sposob zabezpieczenia gazociggu

oraz projekt budowlany nalezy uzgadnia¢ z zarzadcg sieci.

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepfo ustala sie:

zasade preferowania wykorzystywanie nieucigzliwych zrodet ciepta — energii elektrycznej,
gazu, oleju opatowego, kottowni zbiorowych lub innych niekonwencjonalnych zrédet energii
cieplnej.

7. W zakresie zaopatrzenia w energie elektryczng ustala sie:

1)

2)

adaptuje sie istniejagce stacje transformatorowe, z dopuszczeniem mozliwosci ich
modernizacji lub likwidacji,

dopuszcza sie lokalizowanie stacji transformatorowych na dziatkach inwestorow,
z zachowaniem warunkéw technicznych wydanych przez zarzadce sieci
energetycznej,

zaleca sie kablowanie istniejacych odcinkéw sieci napowietrznych w przypadku kolizji
z projektowang zabudowg oraz w rejonach intensywnej istniejacej i projektowanej
zabudowy, po uzgodnieniu z zarzadcg sieci,

dopuszcza sie przebiegi lokalnych linii elektroenergetycznych na terenach
przewidzianych pod rozwdj zabudowy- w liniach rozgraniczajacych drog i ulic oraz
poza pasem drogowym, z uwzglednieniem ustalen § 6 ust. 1 pkt.2,

rozbudowe sieci kablowej elekirycznej wraz z niezbednymi urzadzeniami
technicznymi dla zasilania terenbw nowego zainwestowania weditug technicznych
warunkow przytaczenia, z zachowaniem normatywnych odlegtosci od budynkéw i od
innych sieci infrastruktury podziemnej.

8. W zakresie zaopatrzenia w sie¢ telekomunikacyjna:

Dopuszcza sie rozbudowe linii kablowych telekomunikacyjnych w ciggach
komunikacyjnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami o lokalizacji sieci, w liniach
rozgraniczajacych ulic (w pasie chodnika) z uwzglednieniem ustalen § 6 ust. 1 pkt.2.
Dopuszcza sie réwniez lokalizacje masztéw telefonii komérkowej na terenach
oznaczonych symbolem U i P, pod warunkiem spetnienia przepiséw szczegdlnych.

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadow:

Ustala sie obowigzek gromadzenia stalych odpaddéw bytowo-gospodarczych do
szczelnych pojemnikéw konteneréw zlokalizowanych przy posesjach, przy
zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane wysypisko odpadéw
komunalnych.

87

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego,

zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
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1. Ustala sie ochrone konserwatorska obszarbw w granicach stref ochrony
konserwatorskiej wyznaczonych na rysunku planu:
2. Obszary prawnie chronione wpisane do rejestru zabytkow

a) obejmujg obszary obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw we wsi:

e Olszany-: teren kosciota parafialnego p.w. $w. Trojcy nr rejestru 1043 oraz
zatozenie ogrodowe — nr rejestru 858/Wih,
e Stanowice- teren patacu (nr rejestru 732/Wt) z parkiem (nr rejestru 1363/Wh),

b) ustala sie wykonanie szczegdtowego planu rewaloryzacji obszaréw potozonych w
obszarze,

¢) nakazuje sie zachowanie historycznego uktadu przestrzennego, tj. rozplanowania
drog, ulic, placéw, linii zabudowy, kompozycji wnetrz urbanistycznych i
kompozyciji zieleni,

d) ustala sie konserwacje zachowanych gtéwnych elementéw ukiadu
przestrzennego, szczegdlnie: posadzek, scian i elewacji oraz dgzenia w miare
mozliwosci do usuniecia elementow uznanych za znieksztatcajgce zatozenie
historyczne i odtworzenia elementéw zniszczonych w oparciu o szczegétowe
warunki okreslane kazdorazowo przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

e) ustala sie obowigzek uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
wszelkich zmian nawierzchni drég oraz zmian lub korekty przebiegu drég,

f) ustala sie koniecznos¢ dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji
przestrzennej w zakresie sytuacji, skali, bryly, podziatdw architektonicznych,
proporcji powierzchni muru i otworéw oraz nawigzanie formami wspétczesnymi do
lokalnej tradyciji architektonicznej,

g) ustala sie usuniecie lub przebudowanie obiektéw dysharmonizujgcych przestrzen
zabytkowa,

h) ustala sie zakaz realizacji dachéw o mijajgcych sie potaciach na wysokosci
kalenicy oraz dachéw o asymetrycznym nachyleniu potaci,

i) ustala sie zasade, iz wszelka dziatalno$¢ budowlana wymaga pisemnego
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. Strefa ,B" czesciowej ochrony konserwatorskiej:

a) obejmuje uklady we wsi Granica, Olszany, Stanowice Tomkowice, zgodnie z
rysunkiem planu;

b) ustala sie zachowanie zasadniczych elementéw historycznego rozplanowania, w
tym przede wszystkim uktadu drég, podziatu dziatek i sposobu zagospodarowania
dziatek siedliskowych;

c) ustala sie restauracje i modernizacje techniczng obiektéw o wartosciach
kulturowych z dostosowaniem wspétczesnej funkcji do wartosci obiektow;

d) wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem
istniejacych juz zwigzkdéw przestrzennych i planistycznych;

e) ustala sie wymoég uzgadniania z Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkéw zmian
rodzaju nawierzchni drog oraz korekt lub zmian w ich przebiegu;

f) ustala sie dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji
przestrzennej w zakresie skali i formy bryly zabudowy, przy zatozeniu
harmonijnego wspadtistnienia elementéw kompozycji historycznej i wspotczesnej;
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g) na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej ,B" ustala sie wymog konsultowania
i uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw dziatah inwestycyjnych.
Dotyczy to remontéw, przebudéw oraz zmiany funkcji obiektéw figurujgcych w
wykazie zabytkéw architektury i budownictwa;

h) ustala sie przystosowywanie wysokosci nowych budynkéw do wysokosci
budynkéw sasiadujacych;

i) ustala sie rezygnacje z dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy
oraz dachéw o asymetrycznym nachyleniu pofaci;

j) ustala sie dachy o stromych potaciach, krytych dachéwkag ceramiczng lub innymi
materiatami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu.

4. Strefa ,K" ochrony krajobrazu kulturowego:

a) obejmuje uktady wsi Olszany i Tomkowice zgodnie z rysunkiem planu,

b) ustala sie restauracje zabytkowych elementéw krajobrazu urzadzonego,
ewentualnie z czesciowym ich odtworzeniem;

c) ustala sie ochrone krajobrazu naturalnego zwigzanego przestrzennie z
historycznym zatozeniem;

d) ustala sie w miare mozliwosci ochrone form i sposobu uzytkowania terendw
takich jak: roztogi pol, uktad drég, miedz, zadrzewien srédpolnych, alei,
szpalerow, grobli, stawow, przebiegu ciekéw wodnych;

e) ustala sie likwidowanie elementéw dysharmonizujacych i uzyskanie opinii
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkdw odnosnie nowych inwestycji;

f) ustala sie poddanie nowej zabudowy szczegdlnym rygorom odnosnie gabarytow
i sposobu ksztattowania, dachy o stromych potaciach, krytych dachéwkg
ceramiczng, ewentualnie z uzytkowym poddaszem skrytym w dachu, o ile
szczegotowe wytyczne nie stanowig inaczej;

g) ustala sie rezygnacje z dachéw ptaskich, dachéw o mijajacych sie potaciach na
wysokosci kalenicy oraz z dachow o asymetrycznym nachyleniu potaci;

h) ustala sie dachy o stromych pofaciach, krytych dachéwkag ceramiczng lub innymi
materiatami naturalnymi stosowanymi w obszarze opracowania planu.

5. Strefa ,OW" obserwacji archeologicznej dla miejscowosci o $redniowiecznej metryce
i stanowisk archeologicznych.

a) obejmuje uktady wsi Granica, Modlecin, Olszany, Stanowice, Tomkowice zgodnie
Z rysunkiem planu;

b) nakazuje sie, aby wszelkie inwestycje planowane na obszarach objetych strefg
,LOW" byly uzgadniane ze Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow;

C) na obszarze dziatek, na ktérych lezg stanowiska archeologiczne wszelka
dziatalnos¢ inwestycyjna uzalezniona jest od opinii Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, ktérg inwestor lub osoba upowazniona zobowigzana jest uzyska¢ na
pismie.

6. Ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisow odrebnych podlegaja obiekty i
obszary zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytkéow.
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7. Ustala sie¢ ochrone konserwatorska obiektéw zabytkowych ujetych w ewidencji
(wykazie) zabytkéw nieruchomych.

8. Ustala

sie  ochrone konserwatorska zewidencjonowanych  stanowisk

archeologicznych (wykazanych na rysunkach planu).

88

Zasady ochrony srodowiska, przyrody oraz sposoby zagospodarowania
terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych

przepisow:

1. Strefa ochrony sanitarnej cmentarzy
1) Okresla sie strefe ochrony sanitarnej od cmentarzy skanalizowanych w odlegtosci
50m od granicy cmentarza.
2) Woyklucza sie lokalizacje w obszarze strefy nowej zabudowy przeznaczonej na staty
pobyt ludzi.

2. Strefy ochrony uje¢ wody ustalono decyzjami dla uje¢ wody w Tomkowicach,
Olszanach i Zelazowie.

1) Dla strefy ochrony bezposredniej ujecia wody w Tomkowicach, Olszanach i
Zelazowie (obiekty ujecia Zelazéw znajdujq sie na terenie opracowania) ustalonej po
granicach terenu oznaczonego symbolem W na rysunkach planéw, obowigzujg
nastepujace ograniczenia:

a) zabrania sie uzytkowania gruntow do celéw nie zwigzanych z eksploatacja wody,
b) ogranicza sie do niezbednych potrzeb przebywanie oséb nie zatrudnionych przy
urzadzeniach wody,

c) teren podlega statemu dozorowi sanitarnemu.

2) Dla strefy ochrony posredniej ujecia wody w Olszanach, oznaczonej na rysunku
planu, obowigzujg nastepujace zakazy:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
¢)]

wprowadzania sciekéw do ziemi i wéd powierzchniowych bez nalezytego ich
oczyszenia,

lokalizowania cmentarzy i grzebalisk zwierzat,

gromadzenia odpadéw statych i ptynnych w sposéb zagrazajacy ujeciu,
przechowywanie i sktadowanie odpadéw promieniotwdrczych,

lokalizowania nowych uje¢ wody,

lokalizowania zaktadéw przemystowych i ferm hodowlanych,

gromadzenia olejow i produktéw ropopochodnych i innych substanciji
chemicznych oraz rurociggéw do ich transportu,

lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadow komunalnych i przemystowych,
rolniczego wykorzystywania sciekow,

urzadzania parkingéw i obozowisk,

wykonywania roboét melioracyjnych i wykopéw,

wydobywania kopalin,

mycia pojazdéw mechanicznych,

13



0)

stosowania $rodkéw ochrony roslin nie dozwolonych w strefach wéd ochronnych
uje¢ wody,

stosowania nawozéw sztucznych bez wykonywania analiz zasobnosci gleb i
okreslania dawek maksymalnych.

3) Dla strefy wewnetrznej ochrony posredniej ujecia wody w Zelazowie, oznaczone;
na rysunku planu, obowigzujg nastepujace zakazy:

a) stosowania $rodkéw ochrony roslin niedopuszczonych do stosowania w strefach
ochronnych uje¢ wody,

b) wprowadzania $ciekéw do ziemi i do wéd powierzchniowych,

c) lokalizowania cmentarzy i grzebalisk zwierzat,

d) gromadzenia odpadéw statych i ptynnych w sposéb zagrazajacy ujeciu,

e) przechowywania i sktadowania odpadéw promieniotwérczych,

f)  lokalizowania nowych ujeé¢ wody,

g) lokalizowania zaktadéw przemystowych i ferm hodowlanych,

h) rolniczego wykorzystywania sciekow,

i)  intensywnego chowu ryb,

j)  urzadzania pryzm kiszonkowych,

k) pojenia i wypasania zwierzat,

) gromadzenia olejow i produktéw ropopochodnych i innych substancji
chemicznych oraz rurociggéw do ich transportu,

m) urzadzania parkingdw i obozowisk,

n) wykonywana robo6t melioracyjnych i wykopow,

0) wydobywania kopalin,

p) mycia pojazdéw mechanicznych,

q) wykonywania odwodnien budowlanych i gérniczych,

r) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpaddéw komunalnych i przemystowych,

ponadto:

s) dopuszcza sie stosowanie nawozow sztucznych w dawkach ustalonych po

wykonaniu analizy zasobnosci gleb.

4) Dla strefy zewnetrznej ochrony posredniej ujecia wody w Zelazowie, oznaczonej
na rysunku planu, obowigzujg nastepujace zakazy:

a)

wprowadzania sciekéw do ziemi i wod powierzchniowych bez nalezytego ich
oczyszczania,

lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierzat,

gromadzenia odpadéw statych i ptynnych w sposéb zagrazajacy ujeciu,
przechowywania i sktadowania odpadoéw promieniotworczych,

lokalizowania nowych uje¢ wody poza ujeciami inwestora,

lokalizowania zaktadéw przemystowych i ferm hodowlanych,

gromadzenia olejow i produktdw ropopochodnych i innych substanciji
chemicznych oraz rurociggéw do ich transportu,

lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadéw komunalnych i przemystowych.

14



3. Obszar zalewany wodami powodziowymi.

Okre$la sie obszar zalewany wodami powodziowymi , wyznaczony na rysunku planu
(zasieg wody stuletniej).

Powyzsze dane majg charakter informacyjny o zagrozeniu powodziowym terendéw, na
ktérych ustala sie zakaz wprowadzania nowych inwestycji, a w szczegolnosci inwestyciji
zaliczanych do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko. Obecnie
na zlecenie Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu wykonywane jest
»otudium ochrony przeciwpowodziowej zlewni rzeki Bystrzycy”, ktérego ukonczenie
przewidziane jest w roku 2005. Na podstawie tego Studium, po jego uchwaleniu, nalezy
dokonaé¢ zmiany w planie, okreslajac ostatecznie granice bezposredniego zagrozenia
powodziowego i uwarunkowania zagospodarowania terenu. Dopuszcza sie lokalizacje
inwestycji celdow publicznych, okreslonych w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z p6zn. zm.). Na
obszarze tym dopuszcza sie réwniez zmiany w zabudowie i zagospodarowaniu terenu z
uwarunkowaniem, ze w wypadku odmiennych ustalen w zmianie planu, wymagane
zmiany przestrzenne dokonane zostang na koszt wiascicieli, bez odszkodowan.

4. Wzdtuz ciekdw wodnych ustala sie obowigzek zachowania trzech metréw strefy wolne;j
od zainwestowania i zieleni wysokiej w celu zapewnienia mozliwosci zapewnienia prac
konserwacyjnych odpowiednim stuzbom melioracyjnym.

5. Obszary udokumentowanych zt6z surowcéw mineralnych rozpoczecie eksploatacji ztoza
mozliwe jest dopiero po wypetnieniu obowigzkéow okreslonych w ustawie Prawo
geologiczne oraz w innych przepisach szczegdlnych.

6. Na terenie objetym opracowaniem planu ustala sie obowigzek zapewnienia
funkcjonowania istniejgcej sieci drenarskie;.

§9
Zasady i warunki podziatu terenéw na dziatki budowlane.

1. Ustala sie minimalne szerokosci frontu dziatki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy):
a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, RM =20 m.,
b) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, U, UP, RU, P,MW =24 m.

2. Ustala sie minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek budowlanych :
a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN :

= wolnostojacej = 800m?
* blizniaczej =500 m?
* szeregowe; = 400 m?

b) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, U, UP, P, RU, RM =900 m?
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USTALENIA SZCZEGOLOWE
§ 10.

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenéw.

TERENY ROLNE | LESNE Z ZAKAZEM ZABUDOWY

ustalone na zataczniku nr 1 do uchwaly, oznaczone symbolami:

1.

2,

3.

1R1, 1R2, 1R3, 1R4

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska
1) Ustala sie zakaz zabudowy.

2) Dopuszcza sie:

a)

b)

d)

istniejace i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

lokalizacje zbiornikow wodnych, ktorych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego Sredniego cisnienia,

zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepiséw szczegolnych.

3) Na terenie obowigzujg ograniczenia stref ochrony uje¢ wod ustalone w § 8 niniejszej
uchwaty oraz stref od gazociggu ustalone w § 6.

1R5,1R6,1R6, 1 R7,1 R8,1 R9

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska
1) Ustala sie zakaz zabudowy.

2) Dopuszcza sie:

a)

b)

d)

istniejace i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

lokalizacje zbiornikow wodnych, ktorych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego Sredniego cisnienia,

zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepisdw szczegdlnych.

3) Na terenie obowigzujg ograniczenia stref od gazociggu ustalone w § 6.

1R10

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska.
1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:

a)

istniejace i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,
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b)

c)

d)

4. 1R11

prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami szczegélnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

lokalizacje zbiornikow wodnych, ktoérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociagu podwyzszonego $redniego cidnienia,

zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepiséw szczegolnych.

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska.
1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:

a)

b)

d)

istniejace i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegoélnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

lokalizacje zbiornikbw wodnych, ktérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego sredniego cisnienia,

zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepisow szczegdélnych.

3) Na terenie obowigzujg ograniczenia stref od gazociggu ustalone w § 6.

5. 1R12

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska.
1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:

a)

b)

d)

istniejace i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

lokalizacje zbiornikbw wodnych, ktoérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego sredniego cisnienia,

zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepiséw szczegdélnych.

6. 1R13,1R14,1 R 15,1 R16,1 R17,1 R18, 1R19

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska.
1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:

a)

b)

istniejace i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych droég dojazdowych (gospodarczych),
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c) lokalizacje zbiornikbw wodnych, ktérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego sredniego cisnienia,

d) zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepiséw szczegolnych.

3) Na terenie obowigzujg ograniczenia stref od gazociggu ustalone w § 6.

7. 1R20,1 R21, 1R22,1 R23,1 R 25, 1R26,

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska.
1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:

a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

c) lokalizacje zbiornikbw wodnych, ktérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego Sredniego cisnienia,

d) zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepiséw szczegdlnych.

8. 1R27

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska.
1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:

a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

c) lokalizacje zbiornikbw wodnych, ktérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociagu podwyzszonego $redniego cidnienia,

d) zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepiséw szczegdlnych,

3) Na terenie obowigzujg ograniczenia stref od gazociggu ustalone w § 6.

9. 1R28
Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska.
1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:
a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,
b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),
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c) lokalizacje zbiornikbw wodnych, ktérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego sredniego cisnienia,

d) zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepiséw szczegolnych.

10. 1R/ZZ1, 1R/ZZ2, 1R/ZZ3,1 RIZZ4, 1R/ZZ5, 1RIZZ6

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkow rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska,
obszary zalewane wodami powodziowymi

1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:

a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

b) podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegoblnymi, dopuszcza sie prowadzenie utwardzonych drog dojazdowych
(gospodarczych),

3) Na terenie obowigzujg ograniczenia dla terenéw zalewanych przez wody powodziowe
ustalone w § 8 niniejszej uchwaty.

11. 1R/ZZ7,1 RIZZ8

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkdéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska,
obszary zagrozenia powodziowego.

1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:

a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

b) podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegolnymi, dopuszcza sie prowadzenie utwardzonych drég dojazdowych
(gospodarczych),

3) Na terenie obowigzujg ograniczenia dla terenéw zalewanych przez wody powodziowe

ustalone w § 8 niniejszej uchwaty oraz stref od gazociggu ustalone w § 6.

12. 1R/ZZ9

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkoéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska,
obszary zagrozenia powodziowego.

1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:

a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

b) podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegoblnymi, dopuszcza sie prowadzenie utwardzonych drog dojazdowych
(gospodarczych),

3) Na terenie obowigzujg ograniczenia dla terenéw zalewanych przez wody powodziowe
ustalone w § 8 niniejszej uchwaty.

13.12L1,12L2,12L3,12L4,12L5,12L6,12L7,12L8,12L9,12ZL10,12ZL11,1ZL12,
12ZL13,1 ZL14, 1 ZL15,1 ZL16,1 ZL17,1 ZL18, 1 ZL19, 1 ZL20, 1 ZL21, 1 ZL22

Przeznaczenie podstawowe - tereny laséw i zadrzewien.
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1) Ustala sie zakaz zabudowy.

2) Gospodarke lesng nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz
w oparciu o plany urzadzania lasow.

3) Dopuszcza sie mozliwo$¢ czesciowego przeznaczenia komplekséw lesnych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe (Sciezki zdrowia, $ciezki dydaktyczne, $ciezki
rowerowe).

14.1ZLP1, 1ZLP2, 1ZLP3

Przeznaczenie podstawowe - tereny laséw i zadrzewien — planowane.
1)Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Gospodarke le$ng nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz
w oparciu o plany urzadzania laséw.
3) Dopuszcza sie mozliwos$¢ czesciowego przeznaczenia komplekséw lesnych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe (Sciezki zdrowia, $Sciezki dydaktyczne, $ciezki
rowerowe).

15. 1KK1, 1KK2

Przeznaczenie podstawowe - tereny komunikacji kolejowej.
1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Uzytkowanie zgodnie z przepisami szczegdlnymi.
3) Wszelkie prace w obrebie terenu i jego bezposrednim sasiedztwie wymagajg
uzgodnien z zarzadca terenu.

16.1 G1

Przeznaczenie podstawowe - tereny urzadzen i obstugi gazownictwa na dziatkach
wydzielonych.
Uzytkowanie zgodnie z przepisami szczegdlnymi.

17.1 W1, 1 W2, 1 W3, 1 W4, 1 W5,
Przeznaczenie podstawowe - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode, uje¢ wodnych.
1) Dopuszcza sie wylacznie lokalizacje obiektow i urzadzeh zwigzanych z eksploatacjg
ujecia wdd dla celéw komunalnych.
2) Obowigzuje bezwzgledny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych sciekdw go gruntu
i woéd powierzchniowych.
3) W granicach ogrodzenia ograniczenia i zakazy dotyczace strefy ochrony
bezposredniej okreslone w przepisach szczegdlnych.

WIES GODZIESZOWEK — TERENY PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY
ustalone na zalaczniku nr 2 do uchwaty, oznaczone symbolami:

18.2 MN1, 2 MN2, 2 MN3, 2 MN4, 2 MN5

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza.
1) Przeznaczenie uzupetniajgce:
a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,
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b) urzadzenia towarzyszgce w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna,

c) zielen urzadzona.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatceh - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i sSrodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych (ustug wbudowanych) ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8 ;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

19. 2 MN/RM6

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z istniejaca
zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych.
1) Przeznaczenie uzupetniajgce;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegoélnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

21



a)

d)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

bryta budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sasiedztwie zabudowy;

w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wilasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a)

e)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe);

ustala sie  jako obowigzujace stosowanie @ w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych pofaci dachowych o spadkach
30 -45 °;

wielkos¢ kubatury obiektow budowlanych nalezy dostosowaé do skali
sgsiadujgcej, istniejgcej zabudowy mieszkaniowej;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

20. 2 RM/U1

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
1) Przeznaczenie uzupetniajace;

a)

b)

ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a)

b)

adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtornych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;
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b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wilasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe);

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejgcej zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0.

21. 2 RM/MN2, 2 RM/MN3, 2 RM/MN4, 2 RM/MN5, 2 RM/MN6, 2 RM/MN 7

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
1) Przeznaczenie uzupetniajace;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$é¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejagcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtérnych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdélnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wilasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;
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d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzagdzania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe);

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejgcej zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0.

22.2 MU1, 2 MU2, 2 MU3,

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktérej
dopuszcza sie lokalizacje budynkéw mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
mieszkalno-ustugowych oraz ustugowych.

1)

2)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty malej
architektury,

b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wiasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych ,w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;
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b)

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1, 2 ;

) ustala sie jako obowigzujagce stosowanie w  modernizowanych i

nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachow o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

23. 2 MU/RM4
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktoérej
dopuszcza sie lokalizacje budynkéw mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,

mieszkalno-ustugowych oraz ustugowych 2z istniejacq zabudowa zagrodowa w
gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych.
1) Przeznaczenie uzupetniajace:

2)

a)

b
c)

urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna,

) zieleh urzadzona,

dopuszcza sie ustugi agroturystyki i prowadzenie dziatalnosci zwigzanej z obstuga
kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtdérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sasiedztwie zabudowy;

ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wlasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1, 2;

ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
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w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

24.2 US1

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug sportu i rekreacji na wydzielonych dziatkach.
1) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) lokalizowanie  obiektéw  kubaturowych  bezposrednio  zwigzanych z
przeznaczeniem podstawowym oraz ustug gastronomii,

b) ustala sie wymdg zagospodarowania terenu zielenig urzadzona, w tym zielenig
izolacyjng na granicy terenu.

2) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe,
infrastruktura techniczna,

b) obiekty matej architektury.

3) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
8 m liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 40 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 0,5;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie pofaci dachowych do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie stosowania
dachow o mijajgcych sie potaciach na wysokosci kalenicy;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

25.2ZP1

Przeznaczenie podstawowe - tereny urzadzonej zieleni parkowej.

1) Wykonywanie wszelkich robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o
obowigzujace przepisy szczegolne.

2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy prowadzi¢ skrajem terenu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3) Uzupetniajace nasadzenia zieleni w granicach terenu nalezy wprowadza¢ w sposob
nie naruszajgcy istniejgcych wartosci srodowiska przyrodniczego.

4) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, obiektéw matej
architektury, urzadzen zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych sciezek dla
pieszych, plenerowych obiektéw handlowych na potrzeby imprez masowych.

26.2 WS1, 2 WS2

Przeznaczenie podstawowe - tereny wod otwartych i pltynacych.
Dopuszcza sie przebudowe, modernizacje i realizacje nowych urzgdzen wodnych pod
warunkiem ich zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi.

27.2R1
Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe.
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1) Dopuszcza sie:

a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

c) lokalizacje zbiornikbw wodnych, ktérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego sredniego cisnienia,

d) zabudowe siedliskowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi,

e) zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepiséw szczegdlnych.

2) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu dla
dopuszczalnej zabudowy siedliskowej:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwka
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

b) bryta budynku nalezy nawigzaé do istniejacej w sasiedztwie zabudowy
o charakterystycznych cechach regionalnych;

c) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

d) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

e) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy od drog w § 5;

f) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

g) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8.

28.27211,221 2

Przeznaczenie podstawowe - tereny laséw i zadrzewien - istniejace.
1) Gospodarke lesng nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz
w oparciu o plany urzadzania laséw.
2) Dopuszcza sie mozliwosé czesciowego przeznaczenia komplekséw lesnych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe (Sciezki zdrowia, $Sciezki dydaktyczne, $ciezki
rowerowe).

WIES GRANICA - TERENY PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY
ustalone na zataczniku nr 3 do uchwaty, oznaczone symbolami:

29.3 MN1

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza.
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1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,

b) urzadzenia towarzyszgce w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna

c) zielen urzadzona.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatceh - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych (ustug wbudowanych) ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

30. 3 RM1

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych.
1) Przeznaczenie uzupetniajgce;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegoélnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtérnych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.
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3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

b)
c)

d)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sasiedztwie zabudowy;

w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

obowigzuja linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a)

e)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe);

ustala sie jako  obowigzujgce  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

wielkos¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowaé do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

31. 3 RM/MN2, 3 RM/MN3, 3 RM/MN4, 3 RM/MN5, 3 RM/MN6, 3 RM/MN7

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
1) Przeznaczenie uzupetniajace;

a)

b)

ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a)

b)

adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtoérnych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;
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5)

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wilasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe);

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy

obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

32.3U1,3 U2
Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug, na wydzielonych dziatkach.

1)

2)

3)

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, obiekty matej architektury,

b) lokale mieszkaniowe,

c) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska;

b) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji fatwej do demontazu;

c) dopuszcza sie realizacje obiektow realizowanych ~w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegoélnymi;
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f) dopuszcza sie wytacznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiadac¢ ujednolicone gabaryty i forme architektoniczna;

g) obowigzujq linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 1,2 ;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych od 20 do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

33.3U3,3U4
Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug, na wydzielonych dziatkach.

1)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, obiekty matej architektury,

b) lokale mieszkaniowe,

c) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektoéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska;

b) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji tatwej do demontazu;

c) dopuszcza sie realizacje obiektéw realizowanych w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi;

f) dopuszcza sie wytacznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiadac¢ ujednolicone gabaryty i forme architektoniczna;

g) obowigzujq linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;
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b)

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

) ustala sie jako obowigzujagce stosowanie w  modernizowanych i

nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych od 20 do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ustalenia dla strefy
obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

34.3 MU1, 3 MU2

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktorej
dopuszcza sie lokalizacje budynkéw mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
mieszkalno-ustugowych oraz ustugowych

1) Przeznaczenie uzupetniajace:

2)

a)

b)

urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

bryta budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sasiedztwie zabudowy;

ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

obowigzuja linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

b)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m.
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

) ustala sie jako obowigzujagce stosowanie w  modernizowanych i

nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
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w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ustalenia dla strefy
obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

35.3 MW1

przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
1) Przeznaczenie uzupetniajace:

a)
b)

c)
d)

zabudowa ustugowa,

urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca
parkingowe, infrastruktura techniczna, zabudowa garazowa,

obiekty sportowe, place zabaw, obiekty matej architektury,

zielen urzadzona.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatceh - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

c)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

dopuszcza sie wytgcznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem zespotu garazy
dla samochodéw osobowych, ich lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie
zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiada¢ ujednolicone gabaryty i
forme architektoniczna,

obowigzuja linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

b)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnaciji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 10 m.
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

) ustala sie jako obowigzujagce stosowanie w  modernizowanych i

nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

5) Na terenie obowigzujg ustalenia dla strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW” ustalonej
w§7.

36. 3 RU/MU1

Przeznaczenie podstawowe - - tereny obstugi produkcyjnej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych i rybackich i zabudowy
mieszkaniowo — ustugowe;.

1) Przeznaczenie uzupetniajace:
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a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna,

b) obiekty matej architektury,

c) zielen urzadzona,

2)Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

3)

5)

a) adaptacja budynkéw na inne cele ustugowe, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami szczegdlnymi,

b) rozbudowa i remonty istniejacych obiektow, budowa nowych budynkéw zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo,

b) obowigzuja linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyc
8 m. liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachéw o mijajacych sie;

d) wskaznik intensywnosci zabudowy 1,2.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

37.3UI1

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug innych — straznica ochotniczej strazy
pozarne

1)

Dopuszczalne funkcje towarzyszace:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca
parkingowe, infrastruktura techniczna,

b) inne ustugi publiczne,

c) obiekty matej architektury,

d) zielen urzadzona.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw, zabudowa odtworzeniowa po  budynkach

zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektdow kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji tatwej do demontazu;

b) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi;
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c)

obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 8 m. liczac
od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dopuszcza sie lokalizowanie
dominant architektonicznych — wiezy straznicy wyzszej niz 8 m;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 1,0;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych do  45°, w ukladzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

38. 3 R/ZZ1

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska,
obszary zalewane wodami powodziowymi

1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:

a)

b)

istniejace i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegolnymi, dopuszcza sie prowadzenie utwardzonych drég dojazdowych
(gospodarczych).

3) Na terenie obowigzujg ograniczenia dla terenéw zalewanych wodami powodziowymi
ustalone w § 8 niniejszej uchwaly.

39. 3 ZI/IR1, 3 ZI/IR2,

Przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni izolacyjnej i uzytkéw rolnych - uprawy
polowe, taki i pastwiska.

1) Ustala sie zakaz zabudowy przeznaczonej na staty pobyt ludzi.
2) Dopuszcza sie:

a)
b)
c)

d)

e)

lokalizacje obiektow gospodarczych

istniejace i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

prowadzenie sieci napowietrznej i podziemne;j infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

lokalizacje zbiornikdw wodnych, ktérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego sredniego cisnienia,

zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepisow szczegdlnych.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu dla
dopuszczalnych obiektéw gospodarczych:

a)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
6 m liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o
symetrycznym uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe)
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b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 20
-45 °;

c) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy od drog w § 5;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8.

40. 3 ZI/R3

Przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni izolacyjnej uzytkow rolnych - uprawy
polowe, taki i pastwiska.

1)
2)

Ustala sie zakaz zabudowy.

Dopuszcza sie:

a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

c) lokalizacje zbiornikéw wodnych, ktérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego sredniego cisnienia.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwacji archeologicznej ,OW” wustalonej w § 7 raz zagrozenia

powodziowego ustalone w § 8.

41.3 US1
Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug sportu i rekreacji na wydzielonych dziatkach.

1)

2)

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) ustala sie wymog zagospodarowania terenu zielenig urzadzong, w tym zielenig
izolacyjng na granicy terenu.

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe,
infrastruktura techniczna,

b) obiekty matej architektury, i obiekty obstugi sanitarnej i administracyjne;.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
4 m liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 10 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaC jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5;
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d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie pofaci dachowych od 30 do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachow o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

WIES GROCHOTOW - TERENY PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY
ustalone na zataczniku nr 4 do uchwaty, oznaczone symbolami:

42.4 MN1, 4 MN2, 4 MN3

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza.

1)

2)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,

b) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna

c) zielen urzadzona.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahcow i Srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych (ustug wbudowanych) ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m. liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaC jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

43.4 MU1

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktérej
dopuszcza sie lokalizacje budynkow mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych oraz
ustugowych.

1)

Przeznaczenie uzupetniajgce:
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a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachow o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

44. 4 RM/MN1, 4 RM/MN2, 4 RM/MN3, 4 RM/MN4,

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
1) Przeznaczenie uzupetniajace;
a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$é¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,
b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.
2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:
a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,
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b) rozbudowa i remonty obiektow istniejagcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtoérnych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie witasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyc¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe);

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektébw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0.

45.4 U1,4 U2
Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug komercyjnych, na wydzielonych dziatkach.

1)

2)

3)

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, obiekty matej architektury,

b) lokale mieszkaniowe,

c) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektoéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska;

b) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji fatwej do demontazu;
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c) dopuszcza sie realizacje obiektéw realizowanych w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi;

f) dopuszcza sie wytacznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiadac¢ ujednolicone gabaryty i forme architektoniczna;

g) obowigzujq linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych od 20 do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

46. 4 RU1

Przeznaczenie podstawowe - - tereny obstugi produkcyjnej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych i rybackich.
1)Dopuszczalne kierunki przeksztatceh:

2)

a) modernizacja, adaptacja i rozbudowa istniejagcych budynkéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi;

b) budowa nowych budynkéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi;

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska;

b) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wilasnosci miejsc postojowych dla
samochodoéw; uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

c) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
10 m. liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 50 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
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uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachoéw o mijajacych sie;

d) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0;

e) dopuszcza sie lokalizacje hal, wiat i magazynéw o wysokosciach nie
przekraczajacych 8 m liczac od powierzchni terenu do szczytu kalenicy lub
najwyzszego elementu konstrukcyjnego obiektu.

47.4 ZP/U1
Przeznaczenie podstawowe - tereny urzadzonej zieleni parkowej i ustug handlu,

1)

S)

Wykonywanie wszelkich robot ziemnych nalezy przeprowadzic w oparciu o
obowigzujace przepisy szczegolne.

Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy prowadzi¢ skrajem terenu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Uzupetniajace nasadzenia zieleni w granicach terenu nalezy wprowadza¢ w sposob
nie naruszajacy istniejgcych wartosci srodowiska przyrodniczego.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzeh infrastruktury technicznej, obiektéw ustug handlu
matej architektury, urzadzen zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych
Sciezek dla pieszych, plenerowych obiektéw handlowych na potrzeby imprez
masowych.

Obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

WIES MODLECIN MALY- TERENY PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY
ustalone na zataczniku nr 5 do uchwaly, oznaczone symbolami:

48. 5 RM/U1

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa ustugowa.

1)

4)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca
parkingowe, infrastruktura techniczna, ekrany akustyczne.

b) zielen urzadzona,

c) dopuszcza sie ustugi agroturystyki i prowadzenie dziatalnosci zwigzanej z obstugg
kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen -rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw, zabudowa odtworzeniowa po  budynkach

zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszyé stan Srodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahcow i Srodowiska przyrodniczego;

b) bryta budynku nalezy nawigza¢ do istniejacej w sasiedztwie zabudowy;

c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m. liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potfaci dachowych od 30° do 45°,
w uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

49. 5 MU1

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktorej
dopuszcza sie lokalizacje budynkoéw mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych
, mieszkalno-ustugowych oraz ustugowych.

1) Przeznaczenie uzupetniajace:

a)

b)
c)

urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe,
infrastruktura techniczna, ekrany akustyczne

zielen urzadzona,

dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa,

2) Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

a)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla mieszkahcow i
srodowiska przyrodniczego

brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sasiedztwie zabudowy;

ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wlasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

3) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3
kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m liczac
od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowac jako czynng biologicznie (trawniki, zielen ozdobna,
ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0;

) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych

budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w uktadzie symetrycznym,
dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie stosowania dachow o mijajacych
sie potaciach na wysokosci kalenicy.
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50.5R1
Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe
1) Dopuszcza sie:

a)

b)

d)
e)

istniejace i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

lokalizacje zbiornikdw wodnych, ktorych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego sredniego cisnienia,

zabudowe siedliskowg, zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegdinymi,
zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepiséw szczegélnych.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu dla
dopuszczalnej zabudowy siedliskowej:

h)

n)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

bryla budynku nalezy nawigza¢ do istniejacej w sasiedztwie zabudowy
o charakterystycznych cechach regionalnych;

ustala sie  jako obowigzujgce stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

wielkos¢ kubatury obiektow budowlanych nalezy dostosowaé do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy od drog w § 5;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8;

51. 5 R/IZZ1

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkoéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska,
obszary zalewane wodami powodziowymi

1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:

a)

b)

istniejace i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
szczegolnymi, dopuszcza sie prowadzenie utwardzonych drég dojazdowych
(gospodarczych),
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3)

Na terenie obowigzujg ograniczenia dla terendw zagrozenia powodziowego ustalone
w § 8 niniejszej uchwaty.

WIES MODLECIN - TERENY PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY
ustalone na zataczniku nr 6 do uchwaly, oznaczone symbolami:

52. 6 MN1

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza.

1)

2)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,

b) urzadzenia towarzyszgce w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna

c) zielen urzadzona.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtoérnych podziatdbw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektow
mogacych pogorszyé stan Srodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych (ustug wbudowanych) ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

53. 6 MN2

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza.

1)

Przeznaczenie uzupetniajgce:
a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,
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2)

3)

5)

b) urzadzenia towarzyszgce w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna

c) zielen urzadzona.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i sSrodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych (ustug wbudowanych) ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m. liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

obowigzujg ograniczenia strefy obserwacji archeologicznej ,OW” ustalone w § 7.

54. 6 MN/RM3, 6 MN/RM4

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna =z istniejaca
zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych,

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,

b) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna

c) zielen urzadzona.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) budowa nowych budynkéw mieszkalnych na drodze wtérnych podziatow dziatek,
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych,

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
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d)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

bryta budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sasiedztwie zabudowy;

w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych (ustug wbudowanych) ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodoéw uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacii
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0;

ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

5) Obowigzujg ograniczenia strefy obserwacji archeologicznej ,OW” ustalone w § 7.

55. 6 RM/MN1, 6 RM/MN2, 6 RM/MN3, 6 RM/MN4, 6 RM/MNS5, 6 RM/MN6, 6 RM/MN7

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
1) Przeznaczenie uzupetniajgce;

a)

b)

ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalnos¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a)

b)

adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegoélnymi,

rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sasiedztwie zabudowy;
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c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe);

b) ustala sie jako obowigzujace  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy

obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

56. 6 RM/U1

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa ustugowa.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatceh:

a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;
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9)

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe);

b) ustala sie jako obowigzujace  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy

obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

57.6 MU1

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktérej
dopuszcza sie lokalizacje budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych oraz
ustugowych.

1)

2)

3)

4)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty malej
architektury,

b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wiasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

48



wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m.
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

5) Na terenie obowigzujg ustalenia dla strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW” ustalonej
ws§7.

58.6 MW1

przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
1) Przeznaczenie uzupetniajace:

a)
b)

c)
d)

zabudowa ustugowa,

urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca
parkingowe, infrastruktura techniczna, zabudowa garazowa,

obiekty sportowe, place zabaw, obiekty matej architektury,

zielen urzadzona.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatceh - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

c)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

dopuszcza sie wytgcznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem zespotu garazy
dla samochodéw osobowych, ich lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie
zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadaé¢ ujednolicone gabaryty i
forme architektoniczna,

obowigzuja linie zabudowy ustalone w § 5.

4)Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

b)

c)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnaciji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 10 m.
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;
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9)

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

Na terenie obowigzujg ustalenia dla strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW” ustalonej

ws§7.

59. 6 US1
Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug sportu i rekreacji na wydzielonych dziatkach.

1)

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) lokalizowanie  obiektéw  kubaturowych  bezposrednio  zwigzanych z
przeznaczeniem podstawowym oraz ustug gastronomii i handlu,

b) ustala sie wymdg zagospodarowania terenu zielenig urzgdzona, w tym zielenig
izolacyjng na granicy terenu.

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe,
infrastruktura techniczna,

b) obiekty matej architektury,

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyc¢
8 m liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 40 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,5;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

60. 6 R1, 6 R2, 6 R3, 6 R4, 6 R5, 6 R6, 6 R7,
Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe.

1)

Dopuszcza sie:

a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

c) lokalizacje zbiornikbw wodnych, ktérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego Sredniego cisnienia,

d) zabudowe siedliskowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

e) zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepiséw szczegdlnych.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu dla

dopuszczalnej zabudowy siedliskowej:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyc¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
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uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

b) bryta budynku nalezy nawigzaé do istniejacej w sasiedztwie zabudowy
o charakterystycznych cechach regionalnych;

c) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

d) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

e) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy od dréog w § 5;

f) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

g) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8.

WIES OLSZANY - TERENY PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY
ustalone na zataczniku nr 7 do uchwaty, oznaczone symbolami:

61.7 RM1, 7 RM2

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych.

1)

4)

Przeznaczenie uzupetniajace;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalnos¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejagcych, budowa nowych budynkdéw
mieszkalnych na drodze wtornych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszyé stan Srodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahncow i Srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wtasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:
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e)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe);

ustala sie  jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

wielkos¢ kubatury obiektow budowlanych nalezy dostosowaé do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

62. 7 RM/MN/ZZ3

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w obszarze
zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi.

1) Przeznaczenie uzupetniajace;

a)

b)

ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a)

b)

adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtérnych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych pod warunkiem spetnienia przepiséw
szczegolnych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

b)
c)

d)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sasiedztwie zabudowy;

w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

obowigzuja linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
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uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng;

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie @ w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW” ustalonej w § 7 oraz obszaru zalewanego

wodami powodziowymi ustalone w § 8.

63. 7 RM/ZZ4

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych iogrodniczych w obszarze zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$é zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegoélnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych pod warunkiem spetnienia przepiséow
szczegolnych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wilasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzagdzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
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9)

liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng;

b) ustala sie jako obowigzujace  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

Na terenie obowigzujg ograniczenia dla strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW”

ustalonej w § 7, oraz obszaru zalewanego wodami powodziowymi, ustalone w § 8.

64. 7 RM/MN/ZZ5

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w obszarze
zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegoélnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych pod warunkiem spetnienia przepisow
szczegolnych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie witasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzagdzania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyc¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
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liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng;

b) ustala sie jako obowigzujace  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonej w § 7, oraz obszaru zalewanego

wodami powodziowymi, ustalone w § 8.

65. 7 RM6

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegoélnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajacych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
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5)

uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng;

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie @ w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

66. 7 RM/MN7

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

1)

Przeznaczenie uzupetniajgce;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng;
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5)

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy

obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

67.7 RM/MN/ZZ8, 7 RM/MN/ZZ9. 7 RM/MN/ZZ10, 7 RM/MN/ZZ11, 7 RM/MN/ZZ12, 7

RM/MN/ZZ13,
7 RM/MN/ZZ14, 7 RM/MN/ZZ15, 7 RM/MN/ZZ16
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych

hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w obszarze
zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajace;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejagcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtornych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie witasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
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uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng;

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie @ w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonej w § 7. oraz obszaru zalewanego

wodami powodziowymi, ustalone w § 8.

68. 7 RM/MN18

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajace;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejagcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtoérnych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahcow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie witasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
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5)

uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng;

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie @ w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy

obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

69. 7 RM/ZZ19

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych w obszarze zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajace;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$é¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejagcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtoérnych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahncow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wilasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyc¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
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uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng;

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie @ w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0.

5) Na terenie obowigzujg ograniczenia obszaru zalewanego wodami powodziowymi
ustalone w § 8.
70. 7 RM20
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych

hodowlanych i ogrodniczych.

1)

Przeznaczenie uzupetniajgce;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegodlnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajacych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe);
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b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0.

71.7 RM/ZZ21

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych w obszarze zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajace;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$é¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtoérnych podziatéw dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahcow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie witasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzagdzania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe);

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;
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9)

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

Na terenie obowigzujg ograniczenia dla strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW”

ustalonej w § 7. oraz obszaru zalewanego wodami powodziowymi, ustalone w § 8.

72.7 RM22

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczyc.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajace;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$é¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejagcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtoérnych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahncow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie witasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzagdzania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyc¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng;

b) ustala sie jako obowigzujace  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;
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d)

e)

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla
strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

73.7 RM/ZZ23

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych w obszarze zagrozonym zalewaniem wodami
powodziowymi.

1) Przeznaczenie uzupetniajgce;

a)

b)

ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalnos¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a)

b)

adaptacje istniejacych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi,

rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

b)
c)

d)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sasiedztwie zabudowy;

w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

obowigzuja linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng;

ustala sie  jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

wielkos¢ kubatury obiektow budowlanych nalezy dostosowaé do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;
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9)

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

Na terenie obowigzujg ograniczenia dla strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW”

ustalonej w § 7oraz obszaru zalewanego wodami powodziowymi, ustalone w § 8.

74.7 RM24

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajace;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$é¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejagcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtoérnych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wilasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzagdzania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyc¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng;

b) ustala sie jako obowigzujace  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
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S)

pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);
e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.
na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy
obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

75. 7 RM/MN25, 7 RM/MN26

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

1)

Przeznaczenie uzupetniajace;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtérnych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahcow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie witasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzagdzania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyc¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng;

b) ustala sie jako obowigzujace  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);
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9)

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.
Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy
obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

76. 7 RM/MN/ZZ27, 7 RM/MN/ZZ28.

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w obszarze
zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajacych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng;

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0.
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5)

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla
strefy obserwacji archeologicznej ,OW” ustalonej w § 7 oraz obszaru zalewanego
wodami powodziowymi, ustalone w § 8.

77.7 RM/MN29

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajace;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$é¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejagcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtoérnych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie witasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzagdzania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng;

b) ustala sie jako obowigzujace  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.
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5)

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy
obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

78.7 RM30, 7 RM31

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych,

1)

Przeznaczenie uzupetniajgce;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$é zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtérnych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujq linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe);

b) ustala sie jako obowigzujace  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.
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79.7 U/ZZA

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug komercyjnych w obszarze zagrozonym
zalewaniem wodami powodziowymi.

1)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, obiekty matej architektury,

b) lokale mieszkaniowe,

c) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektoéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska;

b) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji tatwej do demontazu;

c) dopuszcza sie realizacje obiektéw realizowanych w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi;

f) dopuszcza sie wytacznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiadac¢ ujednolicone gabaryty i forme architektoniczna;

g) obowigzujq linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych od 20 do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwacji archeologicznej ,OW” ustalonej w § 7 oraz obszaru zalewanego

wodami powodziowymi, ustalone w § 8.

80. 7 U/RU2

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug komercyjnych i tereny obstugi produkcyjnej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach
lesnych i rybackich
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1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, obiekty matej architektury,

b) lokale mieszkaniowe,

c) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatceh - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska;

b) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji tatwej do demontazu;

c) dopuszcza sie realizacje obiektéw realizowanych w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi;

f) dopuszcza sie wytacznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiadac¢ ujednolicone gabaryty i forme architektoniczna;

g) obowigzujq linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych od 20 do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

5) Na terenie obowigzujg ograniczenia dla strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW”
ustalonejw § 7.

81.7U3,7 U4

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug komercyjnych, na wydzielonych dziatkach.
1) Przeznaczenie uzupetniajgce:
a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, obiekty matej architektury,
b) lokale mieszkaniowe,
c) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.
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2)

3)

5)

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska;

b) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji fatwej do demontazu;

c) dopuszcza sie realizacje obiektow realizowanych w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi;

f) dopuszcza sie wytgcznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiada¢ ujednolicone gabaryty i forme architektonicznag;

g) obowigzujq linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 8 m. liczac
od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych od 20 do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

Na terenie obowigzujg ograniczenia dla strefy obserwacji archeologicznej ,O0W”

ustalonejw § 7.

82.7 U/ZZ5

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug komercyjnych w obszarze zagrozonym
zalewaniem wodami powodziowymi.

1)

2)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, obiekty matej architektury,

b) lokale mieszkaniowe,

c) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:
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a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska;

b) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji fatwej do demontazu;

c) dopuszcza sie realizacje obiektow realizowanych w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi;

f) dopuszcza sie wytacznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiada¢ ujednolicone gabaryty i forme architektonicznag;

g) obowiagzuja linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 8 m. liczac
od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych od 20 do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwacji archeologicznej ,OW” ustalonej w § 7 oraz obszaru zalewanego

wodami powodziowymi, ustalone w § 8.

83.7 U/P6

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug komercyjnych i dziatalnosci produkcyjnej
1)Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

3)

a) rozbudowa i remonty istniejacych obiektow, budowa nowych budynkéw zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

b) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna,

b) obiekty matej architektury,

c) zielen urzadzona,

d) obiekty handlu detalicznego i hurtowego.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektow kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji fatwej do demontazu;
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b) dopuszcza sie realizacje obiektow realizowanych ~w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych;

c) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi.

d) ustala sie obowigzek zagospodarowania terenu zielenia ozdobng i izolacyjna,

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 14 m liczac
od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,5.

84.7 UP/ZZ1, 7 UP/ZZ2

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug publicznych w obszarze zagrozonym
zalewaniem wodami powodziowymi.

1)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna,

b) obiekty i boiska sportowe,

c) zielen publiczna,

d) lokale mieszkalne.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) remonty, rozbudowa, modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejgcych obiektow
z zachowaniem dominujacej funkcji ustugowej, z zastrzezeniem zgodnosci z
obowigzujacymi  przepisami szczegdélnymi, mozliwos¢ lokalizacji nowych
obiektow,

b) zmiany rodzaju realizowanych ustug na inne ustugi publiczne i komercyjne oraz
lokale mieszkalne z zastrzezeniem zgodnosci nowych funkcji z wymogami
obowigzujacych przepiséw szczegdlnych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektoéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,

b) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji tatwej do demontazu;

c) dopuszcza sie realizacje obiektéw realizowanych ~w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych;

d) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi;

e) dopuszcza sie stosowanie dominant architektonicznych;

f) dopuszcza sie wytgcznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiada¢ ujednolicone gabaryty i forme architektoniczna,
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g) obowiagzujq linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 14 m liczac
od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW” i ochrony konserwatorskiej ,B” ustalonej w

§ 7 oraz obszaru zalewanego wodami powodziowymi, ustalone w § 8.

85.7 US1
Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug sportu i rekreacji na wydzielonych dziatkach.

1)

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) lokalizowanie obiektow kubaturowych sportowych oraz administracyjnych,
gospodarczych i sanitarnych, bezposrednio zwigzanych z przeznaczeniem
podstawowym,

b) ustala sie wymdg zagospodarowania terenu zielenig urzadzona, w tym zielenig
izolacyjng na granicy terenu.

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi gastronomii i handlu,

b) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe,
infrastruktura techniczna,

c) obiekty matej architektury.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
8 m. liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 40 % powierzchni terenu,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,5;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie pofaci dachowych do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie stosowania
dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

86.7 MU/Z2Z1, 7 MU/ZZ2

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktorej
dopuszcza sie lokalizacje budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinych,
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mieszkalno-ustugowych oraz ustugowych, w obszarze zagrozonym zalewaniem
wodami powodziowymi.

1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatceh - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzaé do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m.
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla
strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW” i ochrony konserwatorskiej ,B” ustalonej w
§ 7 oraz obszaru zalewanego wodami powodziowymi, ustalone w § 8.

87.7MU3

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktérej
dopuszcza sie lokalizacje @ budynkéw  mieszkalnych  wielorodzinnych i
jednorodzinnych, mieszkalno-ustugowych oraz ustugowych.
1) Przeznaczenie uzupetniajgce:
a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,
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b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatceh - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wlasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m.
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla
strefy obserwaciji archeologicznej’ ,OW”.

88.7 MU/ZZ4

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktorej
dopuszcza sie lokalizacje @ budynkéw mieszkalnych  wielorodzinnych i
jednorodzinnych, mieszkalno-ustugowych oraz ustugowych w obszarze zagrozonym
zalewaniem wodami powodziowymi..

1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatceh - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtdérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
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a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m.
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachow o mijajgcych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla
strefy obserwacji archeologicznej ,OW” ustalonej w § 7 oraz obszaru zalewanego

wodami powodziowymi ustalone w § 8.

89.7 MU/ZZ5

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktorej
dopuszcza sie lokalizacje @ budynkéw mieszkalnych  wielorodzinnych i
jednorodzinnych, mieszkalno-ustugowych oraz ustugowych, w obszarze zagrozonym
zalewaniem wodami powodziowymi..

1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatceh - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatébw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;
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c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m.
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW” i ochrony konserwatorskiej ,B” ustalonej w

§ 7 oraz obszaru zalewanego wodami powodziowymi ustalone w § 8.

90. 7 MU6, 7 MU7

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktoérej
dopuszcza sie lokalizacje budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych oraz
ustugowych.

1)

2)

3)

4)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW” .

91.7 MU/ZZ8

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktorej
dopuszcza sie lokalizacje @ budynkéw mieszkalnych  wielorodzinnych i
jendorodzinnych, mieszkalno-ustugowych oraz ustugowych, w obszarze zagrozonym
zalewaniem wodami powodziowymi..

1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatceh - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m.
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziafek,
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pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);
ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

) ustala sie jako obowigzujagce stosowanie w  modernizowanych i

nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachow o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

5) Na terenie obowigzujg ograniczenia obszaru zalewanego wodami powodziowymi
ustalone w § 8.

92.7 MU9

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktérej
dopuszcza sie lokalizacje budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych oraz
ustugowych.

1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

2)

a)

b)

urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sasiedztwie zabudowy;

ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wlasnosci miejsc postojowych dla
samochodoéw uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m.
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.
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5)

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla
strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW” o raz strefy ,K” ochrony krajobrazu
kulturowego ustalone w § 7 .

93. 7 MN/ZZ1

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza w obszarze zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi..

1)

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,

b) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna

c) zielen urzadzona.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych (ustug wbudowanych) ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalone w par. 7, oraz obszaru zalewanego

wodami powodziowymi ustalone w § 8.

94.7 MN/U2

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza i zabudowa ustugowa.

1)

Przeznaczenie uzupetniajgce:
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2)

3)

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna

b) zielen urzadzona.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i sSrodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych (ustug wbudowanych) ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m. liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

95.7 MN3, 7 MN4

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza.

1)

2)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,

b) urzadzenia towarzyszgce w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna

c) zielen urzadzona.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzaé do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;
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c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych (ustug wbudowanych) ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

96. 7 MN5

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza.

1)

2)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,

b) urzadzenia towarzyszgce w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna

c) zielen urzadzona.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych (ustug wbudowanych) ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujq linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m. liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);
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5)

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

Na terenie obowigzuje ograniczenia strefy ,K” ochrony krajobrazu kulturowego

ustalone w § 7.

97.7 MNG6

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza.

1)

2)

3)

5)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,

b) urzadzenia towarzyszgce w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna

c) zielen urzadzona.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtdérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych (ustug wbudowanych) ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m. liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

Na terenie obowigzuje ograniczenia strefy obserwacji archeologicznej ,OW: i ,K”

ochrony krajobrazu kulturowego ustalone w § 7.

98. 7 MN/RM7, 7 MN/RM8

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z istniejaca
zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodniczych.
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1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,

b) urzadzenia towarzyszgce w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, place zabaw, obiekty mata architektura

c) agroturystyka.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych, gospodarczych i zagrodowych na
cele zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejagcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych, w tym na drodze wtdérnych podziatbw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzaé do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych: ustug wbudowanych ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

99.7 MN9, 7 MN10, 7 MN11

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza i zabudowa ustugowa
1) Przeznaczenie uzupetniajgce:
a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,
b) urzadzenia towarzyszgce w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, place zabaw, obiekty mata architektura.
2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:
a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,
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100.

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejagcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych, w tym na drodze wtornych podziatbw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych: ustug wbudowanych ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnaciji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych pofaci dachowych od 30° do 45°,
w uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

7 MN12, 7 MN13, 7 MN14

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,

b) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, place zabaw, obiekty mata architektura.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegélnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych, w tym na drodze wtdérnych podziatbw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;
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5)

101.

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych: ustug wbudowanych ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

Na terenie obowigzuje ograniczenia strefy ,K” ochrony krajobrazu kulturowego

ustalone w § 7.

7 MN15, 7 MN16, 7 MN17

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza.

1)

3)

4)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,

b) urzadzenia towarzyszgce w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, place zabaw, obiekty mata architektura.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych, w tym na drodze wtornych podziatbw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahncow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych: ustug wbudowanych ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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9)
6)

102.

2)

a)

wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacii
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8;

ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych pofaci dachowych od 30° do 45°,
w uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

Teren objety prawng ochrona konserwatorska — obowigzujg ustalenia § 7.
Obowigzujg ograniczenia obszaru zalewanego wodami powodziowymi ustalone w

§ 8.

7 MW1

przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
1) Przeznaczenie uzupetniajace:

a)
b)

c)
d)

zabudowa ustugowa,

urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca
parkingowe, infrastruktura techniczna, zabudowa garazowa,

obiekty sportowe, place zabaw, obiekty matej architektury,

zielen urzadzona.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

c)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

dopuszcza sie wytgcznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem zespotu garazy
dla samochodéw osobowych, ich lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie
zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadaé¢ ujednolicone gabaryty i
forme architektoniczna,

obowigzuja linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

b)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnaciji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 10 m.
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;
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d)

ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

5) Na terenie obowigzujg ustalenia dla strefy obserwacji archeologicznej ,,OW” i ochrony
krajobrazu kulturowego ,K” ustalonejw § 7.

103.

2)

7 MW2

przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a)
b)

c)
d)

zabudowa ustugowa,

urzgdzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca
parkingowe, infrastruktura techniczna, zabudowa garazowa,

obiekty sportowe, place zabaw, obiekty matej architektury,

zielen urzadzona.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

c)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

dopuszcza sie wylgcznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem zespotu garazy
dla samochodéw osobowych, ich lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie
zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadac¢ ujednolicone gabaryty i
forme architektoniczna,

obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4)Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

9)

104.

a)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 10 m.
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i

nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

Na terenie obowigzujg ustalenia dla strefy ochrony krajobrazu kulturowego ,K”
ustalonejw § 7.

7TRU/U/ZZA

Przeznaczenie podstawowe - tereny obstugi produkcyjnej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych i rybackich i zabudowy
ustugowej w obszarze zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi.
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Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna,

b) obiekty matej architektury,

c) zielen urzadzona,

2)Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

105.

a) adaptacja budynkéw na inne cele ustugowe, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty istniejacych obiektow, budowa nowych budynkéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi,

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo,

b) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyc¢
8 m. liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachoéw o mijajacych sie;

d) wskaznik intensywnosci zabudowy- 1,2.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW” i strefy ,K” ochrony krajobrazu kulturowego

ustalonej w § 7 oraz obszaru zalewanego wodami powodziowymi ustalone w § 8.

TRU/U/ZZ2

Przeznaczenie podstawowe - tereny obstugi produkcyjnej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych i rybackich i zabudowy
ustugowej w obszarze zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi.

1)

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna,

b) obiekty matej architektury,

c) zielen urzadzona,

2)Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacja budynkéw na inne cele ustugowe, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty istniejacych obiektow, budowa nowych budynkéw zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.
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3)

5)

106.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo,

b) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
8 m. liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachow o mijajacych sie;

d) wskaznik intensywnosci zabudowy- 1,2.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg obszaru zalewanego

wodami powodziowymi ustalone w § 8.

7 RU/U4

Przeznaczenie podstawowe - - tereny obstugi produkcyjnej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych i rybackich i zabudowy
ustugowej na obszarach zagrozenia powodziowego.

1)

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna,

b) obiekty matej architektury,

c) zielen urzadzona,

2)Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

3)

a) adaptacja budynkéw na inne cele ustugowe, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami szczegoélnymi,

b) rozbudowa i remonty istniejacych obiektow, budowa nowych budynkéw zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo,

b) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
8 m. liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);
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107.

c) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachoéw o mijajacych sie;

d) wskaznik intensywnosci zabudowy- 1,2.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW” i strefy ,K” ochrony krajobrazu kulturowego

ustalonej w § 7 oraz zagrozenia powodziowego ustalone w § 8.

7RU/U3

Przeznaczenie podstawowe - - tereny obstugi produkcyjnej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych i rybackich i zabudowy
ustugowej na obszarach zagrozenia powodziowego.

1)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna,

b) obiekty matej architektury,

c) zielen urzadzona,

2)Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

5)

108.

a) adaptacja budynkéw na inne cele ustugowe, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami szczegodlnymi,

b) rozbudowa i remonty istniejacych obiektow, budowa nowych budynkéw zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo,

b) obowigzuja linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
8 m. liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachéw o mijajacych sie;

d) wskaznik intensywnosci zabudowy- 1,2.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy zagrozenia powodziowego ustalone w § 8.

72P1,7 ZP2

Przeznaczenie podstawowe - tereny urzadzonej zieleni parkowej.
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1) Wykonywanie wszelkich robdét ziemnych nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o
obowigzujace przepisy szczegdlne.

2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy prowadzi¢ skrajem terenu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

3) Uzupehniajgce nasadzenia zieleni w granicach terenu nalezy wprowadzac¢ w sposoéb
nie naruszajacy istniejacych wartosci srodowiska przyrodniczego.

4) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, obiektéw ustug handlu
matej architektury, urzadzeh zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych
Sciezek dla pieszych, plenerowych obiektéw handlowych na potrzeby imprez
masowych.

5) Teren objety prawng ochrona konserwatorska — wpisany do rejestru zabytkéw —
ustaleniaw § 7.

109. 7 2ZP3,

Przeznaczenie podstawowe - tereny urzadzonej zieleni parkowej.

1) Wykonywanie wszelkich robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o
obowigzujace przepisy szczegolne.

2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy prowadzi¢ skrajem terenu,
zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami.

3) Uzupetniajace nasadzenia zieleni w granicach terenu nalezy wprowadza¢ w sposob
nie naruszajacy istniejgcych wartosci srodowiska przyrodniczego.

4) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, obiektéw ustug handlu
matej architektury, urzadzen zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych
Sciezek dla pieszych, plenerowych obiektéw handlowych na potrzeby imprez
masowych.

5) Teren objety prawng objety ochrona konserwatorska strefy ,OW” i ,K” — obowiazujg
odpowiednie ustalenia § 7.

110. 7 ZC1

Przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni cmentarnej - cmentarze czynne wraz z
rezerwg pod ich rozbudowe.
1) Dopuszcza sie ogrodzenie terenu cmentarza ogrodzeniem petnym o wysokosci nie
przekraczajacej 1,6 m.
2) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, wytyczanie
utwardzonych $ciezek dla pieszych, obiektéw matej architektury
3) Obowigzuje strefa o szerokosci 50 m wokét terenu cmentarza wytgczona z
mozliwosci lokalizacji nowych budynkdéw mieszkaniowych oraz remonty budynkéw,
bez mozliwosci rozbudowy.
4) Teren objety w czesci ochrong strefy ,B” ochrony konserwatorskiej — ustaleniaw § 7.

1M11. 721

Przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni izolacyjne;j.
Na przedmiotowym terenie obowigzuje:
1) Zakaz zabudowy terenu z dopuszczeniem prowadzenia s$ciezek rowerowych i
pieszych oraz sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi.
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2) Zagospodarowanie terenu zielenig wysoka i niska.

112.

7211,

Przeznaczenie podstawowe - tereny laséw i zadrzewien - istniejace.

1)

2)

113.

Gospodarke lesng nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami ochrony srodowiska oraz
w oparciu o plany urzadzania laséw.

Dopuszcza sie mozliwos¢ czesciowego przeznaczenia kompleksow lesnych na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe (Sciezki zdrowia, $Sciezki dydaktyczne, $ciezki
rowerowe).

7 RO/ZD1

Przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni dziatkowej, sadéw i ogrodow.

1)
2)
3)

114.

Zakaz lokalizacji budynkoéw z pomieszczeniami na staty pobyt ludzi.

Dopuszcza sie prowadzenie napowietrznej i podziemnej infrastruktury techniczne;j.
Dopuszcza sie altanki ogrodowe raz budynki gospodarcze— nie wymagajace
uzyskania pozwolenia na budowe.

7Ul1

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug innych — straznica ochotniczej strazy
pozarne.

1)

Dopuszczalne funkcje towarzyszace:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca
parkingowe, infrastruktura techniczna,

b) inne ustugi publiczne,

c) obiekty matej architektury,

d) zielen urzadzona.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw, zabudowa odtworzeniowa po  budynkach

zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektow kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji tatwej do demontazu;

b) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéow reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi;

c) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dopuszcza sie lokalizowanie
dominant architektonicznych — wiezy straznicy wyzszej niz 8 m;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

¢) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0;

94



d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych do  45°, w ukladzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

115. 7R1,7R2,7R3
Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkow rolnych - uprawy polowe.
1) Dopuszcza sie:

a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

c) lokalizacje zbiornikbw wodnych, ktérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego Sredniego cisnienia,

d) zabudowe siedliskowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegdolnymi,

e) zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepiséw szczegolnych.

2) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu dla
dopuszczalnej zabudowy siedliskowej:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyc¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

b) bryta budynku nalezy nawigzaé¢ do istniejgcej w sagsiedztwie zabudowy
o charakterystycznych cechach regionalnych;

c) ustala sie jako  obowigzujgce  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

d) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

e) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy od drég w § 5;

f) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaC jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

g) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 0,8.

116. 7 R/IZZ4,7 RIZZ5, 7T RIZZ6,

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkow rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska,
w obszarze zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi.

1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:
a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,
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b) podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegolnymi, dopuszcza sie prowadzenie utwardzonych drég dojazdowych
(gospodarczych).

3) Na terenie obowigzujg ograniczenia obszaru zalewanego wodami powodziowymi
ustalone w § 8 niniejszej uchwaty.

117. 7R7,7R8
Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkow rolnych - uprawy polowe.
1) Dopuszcza sie:

a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych droég dojazdowych (gospodarczych),

c) lokalizacje zbiornikbw wodnych, ktérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego sredniego cisnienia.

d) zabudowe siedliskowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

e) zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepiséw szczegdlnych.

2) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu dla
dopuszczalnej zabudowy siedliskowej:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

b) bryta budynku nalezy nawigzaé do istniejgcej w sagsiedztwie zabudowy
o charakterystycznych cechach regionalnych;

c) ustala sie jako  obowigzujgce  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

d) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

e) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy od drég w § 5;

f) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaC jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

g) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 0,8.

118. 7 R/ZZ9

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkdw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska,
obszary zagrozenia powodziowego.

1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:
a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,
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b) podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegolnymi, dopuszcza sie prowadzenie utwardzonych drég dojazdowych
(gospodarczych).

3) Na terenie obowigzujg ograniczenia obszaru zalewanego wodami powodziowymi
ustalone w § 8 niniejszej uchwaly.

119. 7 R10,7 R11
Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkow rolnych - uprawy polowe.
1) Dopuszcza sie:

a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych droég dojazdowych (gospodarczych),

c) lokalizacje zbiornikbw wodnych, ktérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego Sredniego cisnienia,

d) zabudowe siedliskowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

e) zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepiséw szczegdlnych.

2) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu dla
dopuszczalnej zabudowy siedliskowej:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

b) bryta budynku nalezy nawigzaé do istniejgcej w sagsiedztwie zabudowy
o charakterystycznych cechach regionalnych;

c) ustala sie jako  obowigzujgce  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

d) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

e) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy od drég w § 5;

f) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaC jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

g) ustala sie maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,8.

120. 7 R/ZZ12

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkow rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska
w obszarze zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi.

1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:
a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,
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b) podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegolnymi, dopuszcza sie prowadzenie utwardzonych drég dojazdowych
(gospodarczych).

3) Na terenie obowigzujg ograniczenia obszaru zalewanego wodami powodziowymi
ustalone w § 8 niniejszej uchwaty.

121. 7 R13,7 R14,7 R15,7 R16, 7 R17
Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkow rolnych - uprawy polowe.
1) Dopuszcza sie:

a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

c) lokalizacje zbiornikbw wodnych, ktérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego Sredniego cisnienia,

d) zabudowe siedliskowg, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

e) zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepiséw szczegdlnych.

2) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu dla
dopuszczalnej zabudowy siedliskowej:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

b) bryta budynku nalezy nawigzaé do istniejgcej w sagsiedztwie zabudowy
o charakterystycznych cechach regionalnych;

c) ustala sie jako  obowigzujgce  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

d) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

e) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy od drég w § 5;

f) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaC jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

g) ustala sie maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy — 0,8.

122. 7 R/ZZ18

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkoéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska,
w obszarze zagrozonym zalewaniem wodami powodziowymi.

1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:
a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,
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b)

podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegolnymi, dopuszcza sie prowadzenie utwardzonych drég dojazdowych
(gospodarczych).

3) Na terenie obowigzujg ograniczenia obszaru zalewanego wodami powodziowymi
ustalone w § 8 niniejszej uchwaty.

123.

124.
4)

9)

7 R20, 7 R21
Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkow rolnych - uprawy polowe.
1) Dopuszcza sie:

a)

b)

d)
e)

istniejace i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych droég dojazdowych (gospodarczych),

lokalizacje zbiornikow wodnych, ktorych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego sredniego cisnienia.

zabudowe siedliskowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegoinymi,
zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepisow szczegélnych.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu dla
dopuszczalnej zabudowy siedliskowej:

a)

g9)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

bryla budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sagsiedztwie zabudowy
o charakterystycznych cechach regionalnych;

ustala sie  jako  obowigzujagce = stosowanie = w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

wielko§¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowaé¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy od drég w § 5;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaC jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,8.

7W1,7W2,7 W3

Przeznaczenie podstawowe - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode, uje¢ wodnych.
Dopuszcza sie wylgcznie lokalizacje obiektéw i urzadzen zwigzanych z eksploatacjg
ujecia wod dla celéw komunalnych.

Obowigzuje bezwzgledny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych $ciekow go gruntu
i woéd powierzchniowych.
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6) W granicach ogrodzenia ograniczenia i zakazy dotyczace strefy ochrony
bezposredniej okreslone w przepisach szczegdlnych.

125. T7E1,7E2

Przeznaczenie podstawowe - tereny urzadzen elektroenergetycznych- stacje
transformatorowe — wydzielonych.
Uzytkowanie zgodnie z przepisami szczegolnymi.

126. 7 WS

Przeznaczenie podstawowe - tereny wod otwartych i pltynacych.
Dopuszcza sie przebudowe, modernizacje i realizacje nowych urzgdzen wodnych pod
warunkiem ich zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi.

WIES STANOWICE - TERENY PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY
ustalone na zataczniku nr 8 do uchwaly, oznaczone symbolami:

127. 8 MN1, 8 MN2, 8 MN3, 8 MN4, 8 MN5, 8 MN6, 8 MN7, 8 MNS,

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza i zabudowa ustugowa.
1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,

b) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, place zabaw, obiekty mata architektura.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatceh:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych, w tym na drodze wtdérnych podziatbw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektow
mogacych pogorszyé stan $Srodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych: ustug wbudowanych ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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128.

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych pofaci dachowych od 30° do 45°,
w uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

8 RM/MN1, 8 RM/MN2

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

1)

Przeznaczenie uzupetniajace;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$é¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtornych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie witasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzagdzania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

b) ustala sie jako obowigzujace  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;
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129.

e)

wielkos¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowaé do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

8 RM/MN3, 8 RM/MN4, 8 RM/MNS5, 8 RM/MN6, 8 RM/MN7

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych.
1) Przeznaczenie uzupetniajace;

a)

b)

ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a)

b)

adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtoérnych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

d)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahncow i srodowiska przyrodniczego;

bryta budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sasiedztwie zabudowy;

w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie witasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodoéw uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzagdzania terenu:

a)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

ustala sie  jako  obowigzujgce  stosowanie = w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

wielkos¢ kubatury obiektow budowlanych nalezy dostosowaé do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,

102



e)

pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);
ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

1) Na terenie obowigzujg ustalenia dla strefy obserwacji archeologicznej ,OW”
okreslone w § 7.

130.

8 MU1, 8 MU2, 8 MU 3

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktérej
dopuszcza sie lokalizacje = budynkéw mieszkalnych  wielorodzinnych i
jednorodzinnych, mieszkalno-ustugowych oraz ustugowych.

1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a)

b)

urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtdérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sasiedztwie zabudowy;

ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

wysokosé modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
4 kondygnaciji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 10 m.
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i

nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.
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131. 8 MU4, 8 MUS5, 8 MU6, 8 MU7, 8 MUS8, 8 MU9

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktorej
dopuszcza sie lokalizacje @ budynkéw mieszkalnych  wielorodzinnych i
jednorodzinnych, mieszkalno-ustugowych oraz ustugowych.

1) Przeznaczenie uzupetniajace:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahcow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 10 m.
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachow o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla
strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW” .

132. 8 MU10

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktérej
dopuszcza sie lokalizacje @ budynkéw  mieszkalnych  wielorodzinnych i
jednorodzinnych, mieszkalno-ustugowych oraz ustugowych.

1) Przeznaczenie uzupetniajgce:
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a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
4 kondygnacji nhadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 10 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachow o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

5) Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla
strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW”, strefy ,B” ochrony konserwatorskiej,
obszaréw prawnie chronionych wpisanych do rejestru zabytkow, zgodnie z § 7.

133. 8 MU11, 8 MU12, 8 MU 13, 8 MU14, 8 MU15, 8 MU16

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktorej
dopuszcza sie lokalizacje @ budynkéw mieszkalnych  wielorodzinnych i
jednorodzinnych, mieszkalno-ustugowych oraz ustugowych.
1) Przeznaczenie uzupetniajace:
a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,
b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.
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2)

3)

134.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahncow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 10 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachow o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

8 MU17, 8 MU18, 8 MU19, 8 MU20

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktérej
dopuszcza sie lokalizacje budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych oraz
ustugowych.

1)

2)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty malej
architektury,

b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalno$ci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatébw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;
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5)

135.

c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 10 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwaciji archeologicznej’ ,OW”, zgodnie z § 7.

8 U1, 8 U2, 8 U3, 8 U4, 8 U5, 8 U6,

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug komercyjnych, na wydzielonych dziatkach.

1)

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, obiekty matej architektury,

b) lokale mieszkaniowe,

c) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska;

b) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji fatwej do demontazu;

c) dopuszcza sie realizacie obiektow realizowanych ~w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

d) dopuszcza sie lokalizacie masztéw stacji przekaznikowych radiowo -
telekomunikacyjnych pod warunkiem spetnienia przepiséw szczegodlnych;

e) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegodlnymi;

f) dopuszcza sie wytacznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiada¢ ujednolicone gabaryty i forme architektonicznag;
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g) obowiazujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych od 20 do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

8 u7

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug komercyjnych, na wydzielonych dziatkach..

1)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, obiekty matej architektury,

b) lokale mieszkaniowe,

c) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska;

b) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji fatwej do demontazu;

c) dopuszcza sie realizacje obiektow realizowanych w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi;

f) dopuszcza sie wytacznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiada¢ ujednolicone gabaryty i forme architektonicznag;

g) obowiazujq linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);
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c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych od 20 do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwacji archeologicznej ,OW” i strefy ,B ochrony konserwatorskiej, zgodnie

z§ 7.

8 Us8,8U9,8U10

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug komercyjnych, na wydzielonych dziatkach.

1)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, obiekty matej architektury,

b) lokale mieszkaniowe,

c) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektoéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska;

b) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji tatwej do demontazu;

c) dopuszcza sie realizacje obiektéw realizowanych w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

d) dopuszcza sie lokalizacie masztéw stacji przekaznikowych radiowo -
telekomunikacyjnych pod warunkiem spetnienia przepiséw szczegélnych;

e) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdélnymi;

f) dopuszcza sie wytacznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiadac¢ ujednolicone gabaryty i forme architektoniczna;

g) obowigzujq linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 8 m. liczac
od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych od 20 do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.
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8UP/U1

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug publicznych na dziatkach wydzielonych oraz
zabudowy ustugowej.

1)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna,

b) obiekty i boiska sportowe,

c) zielen publiczna,

d) lokale mieszkalne.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) remonty, rozbudowa, modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejgcych obiektow
z zachowaniem dominujacej funkcji ustugowej, z zastrzezeniem zgodnosci z
obowigzujacymi  przepisami szczegdélnymi, mozliwo$¢ lokalizacji nowych
obiektow,

b) zmiany rodzaju realizowanych ustug na inne ustugi publiczne i komercyjne oraz
lokale mieszkalne z zastrzezeniem zgodnosci nowych funkcji z wymogami
obowigzujacych przepiséw szczegodlnych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektoéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,

b) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji tatwej do demontazu;

c) dopuszcza sie realizacje obiektéw realizowanych w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych;

d) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi;

e) dopuszcza sie stosowanie dominant architektonicznych;

f) dopuszcza sie wytgcznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiada¢ ujednolicone gabaryty i forme architektoniczna,

g) obowiazujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 14 m. liczac
od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwacji archeologicznej ,OW” i strefy ,B ochrony konserwatorskiej, zgodnie

z§ 7.
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8UP/U2

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug publicznych na dziatkach wydzielonych oraz
zabudowy ustugowe;j.
1) Przeznaczenie uzupetniajace:

a)

b)
c)
d)

urzgdzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe i
garaze, infrastruktura techniczna,

obiekty i boiska sportowe,

zieleh publiczna,

lokale mieszkalne.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a)

b)

remonty rozbudowa, modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejgcych obiektéw z
zachowaniem dominujgcej funkcji ustugowej, z zastrzezeniem zgodnosci z
obowigzujacymi przepisami szczegoélnymi, mozliwos¢ lokalizacji nowych obiektow,
zmiany rodzaju realizowanych ustug na inne ustugi publiczne i komercyjne oraz
lokale mieszkalne z zastrzezeniem zgodnosci nowych funkcji z wymogami
obowigzujacych przepisow szczegdlnych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego:

a)

g)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska;

dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji tatwej do demontazu;

dopuszcza sie realizacje obiektow realizowanych w technologiach nietradycyjnych, o
wysokich walorach architektonicznych;

dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi;

dopuszcza sie stosowanie dominant architektonicznych;

dopuszcza sie wylgcznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiada¢ ujednolicone gabaryty i forme architektoniczna,

obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

b)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 14 m. liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowac jako czynna biologicznie (trawniki, zielen ozdobna,
itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0;

) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w modernizowanych i nowoprojektowanych

budynkach pofaci dachowych do 45°, w ukladzie symetrycznym, dopuszcza sie
dachy wielospadowe.
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8 un

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug innych — straznica ochotniczej strazy
pozarne.

1)

141.

Dopuszczalne funkcje towarzyszace:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca
parkingowe, infrastruktura techniczna,

b) inne ustugi publiczne,

c) obiekty matej architektury,

d) zielen urzadzona.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw, zabudowa odtworzeniowa po  budynkach

zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektow kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji tatwej do demontazu;

b) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéow reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi;

c) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 8 m. liczac
od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dopuszcza sie lokalizowanie
dominant architektonicznych — wiezy straznicy wyzszej niz 8 m;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych do  45°, w ukladzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

8 UKs1

Przeznaczenie podstawowe - tereny istniejacych obiektéw sakralnych, na terenach
zagrozenia powodziowego

1)
2)

3)

4)

Zakaz lokalizowania nowej zabudowy.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen- rozbudowa, remonty i modernizacja

istniejacych obiektéw sakralnych, z zachowaniem obecnej formy architektoniczne;j i

skali zabudowy.

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe,
infrastruktura techniczna

b) obiekty matej architektury,

c) zielen urzadzona.

Teren objety prawng ochrona konserwatorska strefy ,B” zgodnie z § 7.
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8 MW1, 8 MW2, 8 MW3, 8 MW4, 8 MWS5, 8 MW6, 8 MW7, 8 MW8

przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
1) Przeznaczenie uzupetniajace:

143.

a)
b)

c)
d)

zabudowa ustugowa,

urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca
parkingowe, infrastruktura techniczna, zabudowa garazowa,

obiekty sportowe, place zabaw, obiekty matej architektury,

zielen urzadzona.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtdérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.
3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

c)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

dopuszcza sie wytgcznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem zespotu garazy
dla samochodéw osobowych, ich lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie
zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadaé¢ ujednolicone gabaryty i
forme architektoniczna,

obowigzuja linie zabudowy ustalone w § 5.

4)Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

b)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 12 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

) ustala sie jako obowigzujagce stosowanie w  modernizowanych i

nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

8RU/U1

Przeznaczenie podstawowe - - tereny obstugi produkcyjnej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych, rybackich i zabudowa

ustugowa.

1) Przeznaczenie uzupetniajace:

a)

b)
c)

urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna,

obiekty matej architektury,

zielen urzadzona,

2)Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a)

adaptacja budynkéw na inne cele ustugowe, zgodnie 2z obowigzujacymi
przepisami szczegdlnymi,
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b) rozbudowa i remonty istniejacych obiektow, budowa nowych budynkéw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi,

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo,

b) obowigzujq linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
8 m. liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachow o mijajacych sie;

d) wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,2.

8P/U1, 8P/U2

Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy produkcyjnej i ustugowej.
1)Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

3)

a) rozbudowa i remonty istniejacych obiektow, budowa nowych budynkéw zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

b) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna,

b) obiekty matej architektury,

c) zielen urzadzona,

d) obiekty handlu detalicznego i hurtowego.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektow kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji fatwej do demontazu;

b) dopuszcza sie realizacje obiektow realizowanych w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych;

c) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi.

d) ustala sie obowigzek zagospodarowania terenu zielenia ozdobng i izolacyjna,

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 14 m liczac
od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
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145.

pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);
c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,5.

8 US1, 8US2

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug sportu i rekreacji na wydzielonych dziatkach.

1)

146.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) lokalizowanie obiektéw kubaturowych sportowych oraz administracyjnych,
gospodarczych i sanitarnych, bezposrednio zwigzanych z przeznaczeniem
podstawowym,

b) ustala sie wymdg zagospodarowania terenu zielenig urzgdzona, w tym zielenig
izolacyjng na granicy terenu.

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) ustugi gastronomii i handlu,

b) urzadzenia towarzyszagce w tym: drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe,
infrastruktura techniczna,

c) obiekty matej architektury.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
8 m liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 40 % powierzchni terenu,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 0,5;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie pofaci dachowych do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie stosowania
dachow o mijajgcych sie potaciach na wysokosci kalenicy;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

8 ZP1,

Przeznaczenie podstawowe - tereny urzadzonej zieleni parkowej.

1)

Wykonywanie wszelkich robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢c w oparciu o
obowigzujace przepisy szczegolne.

Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy prowadzi¢ skrajem terenu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

Uzupetniajace nasadzenia zieleni w granicach terenu nalezy wprowadza¢ w sposob
nie naruszajacy istniejgcych wartosci srodowiska przyrodniczego.

Dopuszcza sie lokalizacje urzadzenh infrastruktury technicznej, obiektow ustug handlu
matej architektury, urzadzen zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych
Sciezek dla pieszych, plenerowych obiektéw handlowych na potrzeby imprez
masowych.

Teren objety prawng ochrona konserwatorska — wpisany do rejestru zabytkow —
ustaleniaw § 7.
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147. 8 ZP2,

Przeznaczenie podstawowe - tereny urzadzonej zieleni parkowej.

1) Wykonywanie wszelkich robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢é w oparciu o
obowigzujace przepisy szczegolne.

2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy prowadzi¢ skrajem terenu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

3) Uzupetniajace nasadzenia zieleni w granicach terenu nalezy wprowadza¢ w sposob
nie naruszajgcy istniejgcych wartosci srodowiska przyrodniczego.

4) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, obiektéw ustug handlu
matej architektury, urzadzen zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych
Sciezek dla pieszych, plenerowych obiektéw handlowych na potrzeby imprez
masowych.

5) Teren objety ochrong strefy obserwaciji archeologicznej ,OW” — ustaleniaw § 7.

148. 8 ZC1

Przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni cmentarnej - cmentarze czynne wraz z
rezerwg pod ich rozbudowe.
1) Dopuszcza sie ogrodzenie terenu cmentarza ogrodzeniem petnym o wysokosci nie
przekraczajacej 1,6 m.
2) Dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej, wytyczanie
utwardzonych Sciezek dla pieszych, obiektéw matej architektury
3) Obowigzuje strefa o szerokosci 50 m wokét terenu cmentarza wytaczona z
mozliwoéci lokalizacji nowych budynkéw mieszkaniowych oraz remonty budynkdw,
bez mozliwosci rozbudowy.
4) Teren objety ochrong strefy ,B” ochrony konserwatorskiej — ustaleniaw § 7.

149. 82I1,8ZI2, 8 ZI3

Przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni izolacyjne, od gazociagu wysokiego
cisnienia.
Na przedmiotowym terenie obowigzuje:

1) Zakaz zabudowy terenu,

2) Dopuszcza sie prowadzenia $ciezek rowerowych i pieszych oraz sieci napowietrznej i
podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
szczegolnymi.

3) Ustala sie zagospodarowanie terenu zielenig wysoka i niska.

4) Dopuszcza sie funkcjonowanie istniejgcej zabudowy bez mozliwosci rozbudowy.

5) Teren znajduje sie w strefie ochronnej gazociggu, ograniczenia zgodnie z
ustaleniami w § 6.

150. 8R1

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska,
obszary zagrozenia powodziowego.

1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:
a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,
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151.

152.

b)

podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegolnymi, dopuszcza sie prowadzenie utwardzonych drég dojazdowych
(gospodarczych).

8 R2, 8 R3, 8 R4, 8 R5, 8 R6, 8 R7
Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe.
1) Dopuszcza sie:

a)

b)

d)
e)

istniejace i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

lokalizacje zbiornikow wodnych, ktorych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego Sredniego cisnienia,

zabudowe siedliskowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegoinymi,
zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepisow szczegdélnych.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzgdzania terenu dla
dopuszczalnej zabudowy siedliskowej:

a)

g9)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

bryla budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sagsiedztwie zabudowy
o charakterystycznych cechach regionalnych;

ustala sie  jako  obowigzujgce  stosowanie = w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

wielko§¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowaé¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy od drég w § 5;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaC jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,8.

8 R8

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska
1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:

a)

istniejace i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,
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153.

154.

1)

2)

b)

podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegolnymi, dopuszcza sie prowadzenie utwardzonych drég dojazdowych
(gospodarczych).

8 R9, 8 R10
Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe.
1) Dopuszcza sie:

a)

b)

d)
e)

istniejace i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegélnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych),

lokalizacje zbiornikow wodnych, ktorych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego Sredniego cisnienia,

zabudowe siedliskowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegdinymi,
zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepisow szczegdélnych.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu dla
dopuszczalnej zabudowy siedliskowej:

a)

g9)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

bryla budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sagsiedztwie zabudowy
o charakterystycznych cechach regionalnych;

ustala sie  jako  obowigzujgce = stosowanie = w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

wielko§¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowaé¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy od drég w § 5;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaC jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy — 0,8.

8 w1

Przeznaczenie podstawowe - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode, ujeé¢ wodnych.
Dopuszcza sie wylgcznie lokalizacje obiektéw i urzadzen zwigzanych z eksploatacjg
ujecia waod.

Obowigzuje bezwzgledny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych $ciekow go gruntu
i woéd powierzchniowych.

3) W granicach ogrodzenia ograniczenia i zakazy dotyczace strefy ochrony
bezposredniej okreslone w przepisach szczegodlnych.
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155.

8 KK1, 8KK2, 8 KK3

Przeznaczenie podstawowe - tereny komunikacji kolejowe;j.

1)
2)
3)

Ustala sie zakaz zabudowy.

Uzytkowanie zgodnie z przepisami szczegolnymi.

Wszelkie prace w obrebie terenu i jego bezposrednim sagsiedztwie wymagajg
uzgodnien z zarzadca terenu.

WIES STAWISKA — TERENY PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY
Ustalone na zatgczniku nr 9 do uchwaty, oznaczone symbolami:

156.

9 MN1

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza i zabudowa ustugowa.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,

b) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, place zabaw, obiekty mata architektura.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych, w tym na drodze wtérnych podziatdw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektow
mogacych pogorszyé stan Srodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych: ustug wbudowanych ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.
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157. 9 MU1

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktorej
dopuszcza sie lokalizacje @ budynkéw mieszkalnych  wielorodzinnych i
jendorodzinnych, mieszkalno-ustugowych oraz ustugowych.

1) Przeznaczenie uzupetniajace:

a)

b)

urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahcow i srodowiska przyrodniczego;

bryta budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sasiedztwie zabudowy;

ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

obowigzuja linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

b)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 10 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

) ustala sie jako obowigzujagce stosowanie w  modernizowanych i

nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachow o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

158. 9 RM/MU/ZZ1, 9 RM/MU/ZZ2, 9 RM/MU/ZZ3, 9 RM/MU/ZZ4

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych iogrodniczych i zabudowa mieszkaniowo - ustugowa w obszarze
zalewanym wodami powodziowymi.

1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a)

b)

urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.
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2)

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa, remonty istniejgcych obiektéw oraz budowa nowych pod warunkiem
spetnienia przepiséw szczegdlnych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajacych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie @ w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0.

5) Na terenie, obowigzujg ograniczenia wynikajace z zagrozenia zalewaniem wodami
powodziowymi ustalone w § 8.
159. 9 RM/ZZ5
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych

hodowlanych iogrodniczych w obszarach zagrozenia zalewaniem wodami
powodziowymi.

1)

2)

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) ustugi turystyki, agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalnos¢
zwigzana z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:
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a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegodlnymi,

b) zakaz lokalizacji nowej zabudowy.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie @ w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0.

5) Na terenie, obowigzujg ograniczenia wynikajace z zagrozenia zalewaniem wodami
powodziowymi ustalone w § 8.
160. 9 RM6
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych

hodowlanych i ogrodniczych.

1)

2)

Przeznaczenie uzupetniajgce;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegdlnymi,
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3)

161.

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejagcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtoérnych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie witasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyc¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

b) ustala sie jako obowigzujace  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sasiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

9 RM/MN7

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajace;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$é¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejagcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtoérnych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
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9)

162.

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wilasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyc¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

b) ustala sie jako obowigzujace  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

Na czeséci terenu zgonie z rysunkiem planu obowigzujg ograniczenia zwigzane z

obszarem zalewanym wodami powodziowymi zgodnie z § 8.

9 RM8, 9 RM9

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajace;

a) ustugi agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalno$¢ zwigzana
z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejagcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych na drodze wtornych podziatow dziatek, zabudowa odtworzeniowa
po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
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mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahncow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie witasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

b) ustala sie jako obowigzujace  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

163. 9 R/ZZ1,9 R/ZZ2,9 RIZZ3, 9 RIZZ4

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska,
obszary zagrozenia powodziowego.

1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:

a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,

b) podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegolnymi, dopuszcza sie prowadzenie utwardzonych drég dojazdowych
(gospodarczych),

3) Na terenie obowigzujg ograniczenia dla zagrozenia powodziowego ustalone w § 8
niniejszej uchwaty.

164. 9 WS

Przeznaczenie podstawowe - tereny wod otwartych i ptynacych.

Dopuszcza sie przebudowe, modernizacje i realizacje nowych urzadzeh wodnych pod
warunkiem ich zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi.

WIES TOMKOWICE - TERENY PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY
ustalone na zataczniku nr 10 do uchwaly, oznaczone symbolami:
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165. 10 MN1, 10 MN2, 10 MN3

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza.
1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,

b) urzadzenia towarzyszgce w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, place zabaw, obiekty mata architektura.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejagcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych, w tym na drodze wtornych podziatbw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych: ustug wbudowanych ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

¢) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych pofaci dachowych od 30° do 45°,
w uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

166. 10 MN/U4

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza i zabudowa ustugowa.
1) Przeznaczenie uzupetniajace:
a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, place zabaw, obiekty mata architektura.
2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:
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167.

a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegodlnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejacych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych, w tym na drodze wtdérnych podziatbw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych: ustug wbudowanych ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wiasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

10 MNS5, 10 MN6

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub
blizniacza.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi wbudowane —maksymalnie do 50 % powierzchni uzytkowej budynku,

b) urzadzenia towarzyszgce w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, place zabaw, obiekty mata architektura.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa i remonty obiektow istniejagcych, budowa nowych budynkéw
mieszkalnych, w tym na drodze wtornych podziatbw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
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9)

168.

mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahncow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszacych: ustug wbudowanych ustala sie
obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej zabudowy nie moze przekroczy¢ 3 kondygnacji
nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 0,8;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potfaci dachowych od 30° do 45°,
w uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla

strefy obserwacji archeologicznej’ ,OW”, zgodnie z § 7.

10 RM/U1

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa ustugowa.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa, remonty istniejgcych obiektéw oraz budowa nowych pod warunkiem
spetnienia przepiséw szczegdlnych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji ustugowych ustala sie obowigzek wydzielenia
w obrebie wilasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla samochodéw
uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.
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4) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

169.

a)

e)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

ustala sie  jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

wielkos¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowaé do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

10 RM/U2, 10 RM/U3, 10 RM/U4,

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa ustugowa.
1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a)

b)

urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatceh:

a)

b)

adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi,

rozbudowa, remonty istniejacych obiektéw oraz budowa nowych pod warunkiem
speftnienia przepisow szczegdlnych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

d)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahncow i srodowiska przyrodniczego;

bryta budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sasiedztwie zabudowy;

w przypadku lokalizacji funkcji ustugowych ustala sie obowigzek wydzielenia
w obrebie wifasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla samochoddéw
uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzagdzania terenu:

a)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
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uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachdéwkg
ceramiczng;

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie @ w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0.

5) na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy
obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.
170. 10 RM5
Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych

hodowlanych i ogrodniczych.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi turystyki, agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalnos¢
zwigzana z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

b) budowa nowych budynkéw mieszkalnych na drodze wtérnych podziatéw dziatek,
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahncow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie wilasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodoéw uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzagdzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;
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171.

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,0.

10 RM6, 10 RM7

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

1)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) ustugi turystyki, agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalnos¢
zwigzana z obstugg kamieniarstwa,

b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

b) budowa nowych budynkéw mieszkalnych na drodze wtérnych podziatow dziatek,
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie witasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng;

b) ustala sie jako obowigzujace  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;
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S)

172.

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy

obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

10 RM/MU8, 10 RM/MU9

Przeznaczenie podstawowe — zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowo — ustugowa.

1)

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) adaptacje istniejagcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegolnymi,

b) rozbudowa, remonty istniejgcych obiektéw oraz budowa nowych pod warunkiem
spetnienia przepiséw szczegodlnych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji ustugowych ustala sie obowigzek wydzielenia
w obrebie wilasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla samochodéw
uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng;

b) ustala sie  jako obowigzujace stosowanie w modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektébw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
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e)

pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);
ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy
obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

173.

2)

10 MU1, 10 MU2, 10 MU3

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktérej
dopuszcza sie lokalizacje budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych oraz
ustugowych.

1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a)

b)

urzadzenia towarzyszgce w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sasiedztwie zabudowy;

ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
4 kondygnaciji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 10 m.
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i

nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.
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174. 10 MU4, 10 MU5

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktorej
dopuszcza sie lokalizacje budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych oraz
ustugowych.

1) Przeznaczenie uzupetniajace:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahcow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) obowigzujq linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 10 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachow o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy
obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

175. 10 MU/RU6

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktérej
dopuszcza sie lokalizacje budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych,
ustugowych oraz tereny obstugi produkcyjnej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych i rybackich i zabudowy
ustugowej na obszarach zagrozenia powodziowego.

1) Przeznaczenie uzupetniajgce:
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176.

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigzac¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
4 kondygnacji nhadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 10 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachow o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy

ochrony konserwatorskiej ,B” ustalonejw § 7.

10 MU7, 10 MU8

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo - ustugowa, w ramach ktorej
dopuszcza sie lokalizacje budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych oraz
ustugowych.

1)

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, place zabaw, obiekty matej
architektury,

b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.
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2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcehn - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahncow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo;

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 10 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych od 30° do 45°,
w ukfadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachow o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy.

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy
obserwaciji archeologicznej’ ,OW” ustalonejw § 7.

177. 10 U1

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa ustugowa.

1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, obiekty matej architektury,
b) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska;

b) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji fatwej do demontazu;
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178.

c) dopuszcza sie realizacje obiektéw realizowanych w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi;

f) dopuszcza sie wytacznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiadac¢ ujednolicone gabaryty i forme architektoniczna;

g) obowigzujq linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych od 20 do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

Teren w granicach ochrony sanitarnej od cmentarza — zakaz lokali mieszkaniowych

przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

10 U2, 10 U3,

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa ustugowa.

1)

2)

3)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, obiekty matej architektury,

b) lokale mieszkaniowe,

c) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektoéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska;

b) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji tatwej do demontazu;

c) dopuszcza sie realizacje obiektéw realizowanych w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi;
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179.

f) dopuszcza sie wytacznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiadac¢ ujednolicone gabaryty i forme architektoniczna;

g) obowigzujq linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujgce stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych od 20 do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

10 U/RU1

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa ustugowa oraz tereny obstugi produkcyjnej w
gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych i
rybackich i zabudowy ustugowej na obszarach zagrozenia powodziowego.

1)

4)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna, zielen urzadzona, obiekty matej architektury,

b) lokale mieszkaniowe,

c) dopuszcza sie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej z obstugg kamieniarstwa.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtdérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektoéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska;

b) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji tatwej do demontazu;

c) dopuszcza sie realizacje obiektéw realizowanych ~w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych,

d) dopuszcza sie lokalizacje dominant architektonicznych, po uprzednim uzyskaniu
zezwolenia Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow;

e) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi;

f) dopuszcza sie wytacznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiadac¢ ujednolicone gabaryty i forme architektoniczna;

g) obowigzujq linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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180.

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 8 m liczac od
poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych od 20 do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

10 UP/MN1

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug publicznych na dziatkach wydzielonych oraz
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

1)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna,

b) obiekty i boiska sportowe,

c) zielen publiczna,

d) lokale mieszkalne.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejacych obiektéw z zachowaniem
dominujacej funkcji ustugowej, z zastrzezeniem zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami szczegolnymi, mozliwos¢ lokalizacji nowych obiektow,

b) zmiany rodzaju realizowanych ustug na inne ustugi publiczne, komercyjne i lokale
mieszkaniowe,

z zastrzezeniem zgodnosci nowych funkcji z wymogami obowigzujacych
przepisow szczegolnych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektoéw i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan srodowiska,

b) dopuszcza sie lokalizacje tymczasowych obiektéw kubaturowych o charakterze
ekspozycyjnym, o lekkiej konstrukcji tatwej do demontazu;

c) dopuszcza sie realizacje obiektéw realizowanych w  technologiach
nietradycyjnych, o wysokich walorach architektonicznych;

d) dopuszcza sie sytuowanie w obrebie elementéw reklamowych, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi;

e) dopuszcza sie stosowanie dominant architektonicznych;

f) dopuszcza sie wytgcznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem garazy, ich
lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie zagospodarowania terenu, obiekty te
powinny posiada¢ ujednolicone gabaryty i forme architektoniczna,

g) obowigzujq linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze 14 m liczac
od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;
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dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0;

) ustala sie jako obowigzujagce stosowanie w  modernizowanych i

nowoprojektowanych budynkach potaci dachowych do 45°, w uktadzie
symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu, obowigzujg ograniczenia dla
strefy obserwacji archeologicznej ,OW” i strefy ,B ochrony konserwatorskiej, zgodnie
z§7.

181. 10 MW 1

przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
1) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a)
b)

c)
d)

zabudowa ustugowa,

urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca
parkingowe, infrastruktura techniczna, zabudowa garazowa,

obiekty sportowe, place zabaw, obiekty matej architektury,

zielen urzadzona.

2) Dopuszczalne kierunki przeksztatceh - rozbudowa i remonty obiektow istniejgcych,
budowa nowych budynkéw na drodze wtérnych podziatéw dziatek, zabudowa
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a)

c)

zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektow i urzadzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegolnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢é stan Srodowiska, stwarzajacych ucigzliwosci dla
mieszkancow i sSrodowiska przyrodniczego;

dopuszcza sie wytgcznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem zespotu garazy
dla samochodéw osobowych, ich lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie
zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiada¢ ujednolicone gabaryty i
forme architektoniczna,

obowigzuja linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a)

b)

wysokos¢é modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyé
4 kondygnacji nhadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 12 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,2;

) ustala sie jako obowigzujagce stosowanie w  modernizowanych i

nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.
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182.

10 MW2

przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

1)

9)

183.

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) zabudowa ustugowa,

b) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca
parkingowe, infrastruktura techniczna, zabudowa garazowa,

c) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty matej architektury,

d) zielen urzadzona.

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen - rozbudowa i remonty obiektéw istniejgcych,

budowa nowych budynkéw na drodze wtdérnych podziatéw dziatek, zabudowa

odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) Ustala sie zakaz lokalizacji wszelkich obiektéw ustugowo-rzemiesiniczych
i produkcyjnych, magazynowych oraz trwatego sktadowania surowcow i
materiatéw masowych;

b) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkancow i srodowiska przyrodniczego;

c) dopuszcza sie wylacznie realizacje trwale zwigzanych z gruntem zespotu garazy
dla samochodéw osobowych, ich lokalizacje nalezy przewidzie¢ w projekcie
zagospodarowania terenu, obiekty te powinny posiadac¢ ujednolicone gabaryty i
forme architektoniczna,

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
4 kondygnaciji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 12 m.
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 1,2;

d) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe.

Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem planu obowigzujg ustalenia dla strefy

ochrony obserwacji archeologicznej ,OW” ustalonejw § 7.

10 RU1

Przeznaczenie podstawowe - tereny obstugi produkcyjnej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach lesnych i rybackich i zabudowy
ustugowej na obszarach zagrozenia powodziowego.

1)

Przeznaczenie uzupetniajgce:
a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe
i garaze, infrastruktura techniczna,
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b) obiekty matej architektury,
c) zielen urzadzona,

2)Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

184.

a) adaptacja budynkéw na inne cele ustugowe, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami szczegdlnymi,

b) rozbudowa i remonty istniejacych obiektow, budowa nowych budynkéw zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi,

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

a) ustala sie obowigzek wydzielenia w obrebie wtasnosci miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikow statych i przebywajgcych okresowo,

b) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
8 m. liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;

b) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

c) ustala sie jako obowigzujace stosowanie w  modernizowanych i
nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych do 45°, w
uktadzie symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie
stosowania dachéw o mijajacych sie;

d) wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,2.

10 ZD1

przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni dziatkowej.

1)
2)
3)

185.

Zakaz lokalizacji budynkéw z pomieszczeniami na staty pobyt ludzi.

Dopuszcza sie prowadzenie napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej.
Dopuszcza sie altanki ogrodowe raz budynki gospodarcze— nie wymagajace
uzyskania pozwolenia na budowe.

10 US1

Przeznaczenie podstawowe - tereny ustug sportu i rekreacji na wydzielonych dziatkach.

1)

Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a) lokalizowanie  obiektéw  kubaturowych  bezposrednio  zwigzanych z
przeznaczeniem podstawowym oraz ustug gastronomii,

b) ustala sie wymdg zagospodarowania terenu zielenig urzgdzona, w tym zielenig
izolacyjng na granicy terenu.

Przeznaczenie uzupetniajace:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe,
infrastruktura techniczna,

b) obiekty matej architektury.

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
8 m liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu;
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186.

3)

187.

1)

2)
3)

188.

e)

dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 40 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,5;

) ustala sie jako obowigzujace stosowanie potaci dachowych do 45°, w ukfadzie

symetrycznym, dopuszcza sie dachy wielospadowe, zakazuje sie stosowania
dachéw o mijajacych sie potaciach na wysokosci kalenicy;
obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

10 ZC/UKS1

Przeznaczenie podstawowe - tereny istniejacej zielni cmentarnej i obiektéw sakralnych.
1) Zakaz lokalizowania nowej zabudowy.
2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:

a)

modernizacja istniejgcych obiektéw sakralnych, z zachowaniem obecnej formy
architektonicznej i skali zabudowy.

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a)

b)
c)

urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne, miejsca parkingowe,
infrastruktura techniczna

obiekty matej architektury,

zielen urzadzona.

10 ZI1

Przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni izolacyjnej.

Na przedmiotowym terenie obowigzuje:

Zakaz zabudowy terenu z dopuszczeniem prowadzenia Sciezek rowerowych i
pieszych oraz sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegolnymi.

Zagospodarowanie terenu zielenig wysoka i niska.

Dopuszcza sie funkcjonowanie istniejacej zabudowy bez mozliwosci rozbudowy.

10 R1,10 R2, 10 R3, 10 R4, 10 R5
Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkéw rolnych - uprawy polowe.
1) Dopuszcza sie:

a)

b)

d)
e)

istniejace i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m;

prowadzenie sieci napowietrznej i podziemne;j infrastruktury technicznej, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi, dopuszcza sie prowadzenie
utwardzonych drég dojazdowych (gospodarczych);

lokalizacje zbiornikdw wodnych, ktérych realizacja nie wptynie niekorzystnie na
stosunki gruntowo- wodne obszaréw przylegtych, z wytgczeniem strefy ochronnej
gazociggu podwyzszonego sredniego cisnienia;

zabudowe siedliskowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegoinymi;
zalesianie gruntéw rolnych pod warunkiem zachowania przepisow szczegélnych;

Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu dla
dopuszczalnej zabudowy siedliskowej:
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a) wysokos$¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczy¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

b) bryta budynku nalezy nawigzaé do istniejacej w sagsiedztwie zabudowy
o charakterystycznych cechach regionalnych;

c) ustala sie jako  obowigzujgce  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

d) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujacej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

e) ustala sie nieprzekraczalne linie zabudowy od drég w § 5;

f) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % powierzchni dziafek,
pozostatg czes¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

g) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnoséci zabudowy — 0,8.

189. 10 W1
Przeznaczenie podstawowe - tereny urzadzen zaopatrzenia w wode, uje¢ wodnych.
1) Dopuszcza sie wylacznie lokalizacje obiektow i urzadzeh zwigzanych z eksploatacjg
ujecia wod.
2) Obowigzuje bezwzgledny zakaz wprowadzania nie oczyszczonych $ciekéw go gruntu
i wod powierzchniowych.
3) W granicach ogrodzenia ograniczenia i zakazy dotyczace strefy ochrony
bezposredniej okreslone w przepisach szczegdlnych.

190. 10 E1
Przeznaczenie podstawowe - tereny urzadzen elektroenergetycznych- stacje
transformatorowe

Uzytkowanie zgodnie z przepisami szczegolnymi.

PRZYSIOLEK PIEC DOMKOW - WIES OLSZANY- TERENY PRZEZNACZONE DO
ZABUDOWY
ustalone na zalaczniku nr 11 do uchwaly, oznaczone symbolami:

191. 11 RM1, 11 RM2

Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych
hodowlanych i ogrodniczych.
1) Przeznaczenie uzupetniajgce:
a) ustugi turystyki, agroturystyki, gastronomii i handlu, ustug rzemiosta i dziatalnosc¢
zwigzana z obstugag kamieniarstwa,
b) urzadzenia towarzyszace: infrastruktura techniczna, drogi wewnetrzne, miejsca
parkingowe i garaze, obiekty matej architektury.
2) Dopuszczalne kierunki przeksztatcen:
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a) adaptacje istniejgcych budynkéw mieszkalnych i gospodarczych na cele
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz ustug towarzyszacych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami szczegodlnymi,

b) budowa nowych budynkéw mieszkalnych na drodze wtérnych podziatéw dziatek,
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych.

3) Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) zabrania sie lokalizowania w granicach dziatek obiektéw i urzgdzen ustugowych
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegdlnymi do obiektéw
mogacych pogorszy¢ stan S$rodowiska, stwarzajgcych ucigzliwosci dla
mieszkahncow i srodowiska przyrodniczego;

b) brytg budynku nalezy nawigza¢ do istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy;

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupetniajgcych ustugowych ustala sie obowigzek
wydzielenia w obrebie witasnosci dodatkowych miejsc postojowych dla
samochodow uzytkownikéw statych i przebywajacych okresowo;

d) obowigzujg linie zabudowy ustalone w § 5.

4) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztattowania zabudowy i urzadzania terenu:

a) wysokos¢ modernizowanej lub nowobudowanej zabudowy nie moze przekroczyc¢
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze uzytkowe, lecz nie wiecej niz 8 m
liczac od poziomu terenu (najnizszego) do okapu dachu, dachy o symetrycznym
uktadzie potaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu dachéwkg
ceramiczng lub innymi materiatami o fakturze dachéwkopodobnej;

b) ustala sie jako obowigzujace  stosowanie w  modernizowanych
i nowoprojektowanych budynkach mieszkalnych potaci dachowych o spadkach 30
-45 °;

c) wielko$¢ kubatury obiektéw budowlanych nalezy dostosowa¢ do skali
sgsiadujgcej, istniejacej, zabudowy mieszkaniowej;

d) dopuszcza sie przeznaczanie pod zabudowe (w tym utwardzone nawierzchnie,
dojscia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 % powierzchni dziatek,
pozostatg czes$¢ nalezy uzytkowaé jako czynng biologicznie (trawniki, zielen
ozdobna, ogrody itp.);

e) ustala sie maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 1,0.

192. 11R1,11 R2

Przeznaczenie podstawowe - tereny uzytkdw rolnych - uprawy polowe, taki i pastwiska,
obszary zagrozenia powodziowego.

1) Ustala sie zakaz zabudowy.
2) Dopuszcza sie:
a) istniejgce i nowo wydzielane drogi gospodarcze transportu rolnego o szerokosci
5-8 m,
b) podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
szczegolnymi, dopuszcza sie prowadzenie utwardzonych drég dojazdowych
(gospodarczych),

TERENY EKSPLOATACJI STANOWICE
ustalone na zataczniku nr 12 do uchwaly, oznaczone symbolami:
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193. 12PG

Przeznaczenie podstawowe - tereny powierzchniowej eksploatacji surowcéw mineralnych —
uzytkowanie zgodnie z przepisami szczegolnymi.

1)

Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) urzadzenia towarzyszace w tym: drogi wewnetrzne prywatne, miejsca parkingowe,
infrastruktura techniczna,

b) obiekty matej architektury,

c) zielen urzadzona,

a) urzadzenia i obiekty technologiczne

b) budynki administracyjne i zaplecze socjalne

C) urzadzenia transportowe,

d) obiekty obstugi technicznej i infrastrukturalne;.

Na terenie dopuszcza sie sktadowanie mas ziemnych, pod warunkiem zachowania

przepisow szczegolnych.

Tereny nie zagospodarowane na cele technologiczne zagospodarowaé zielenig

izolacyjna.

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego powodowane zapyleniem nie moze

powodowacé na terenie poza granicami zaktadu stezenia przekraczajacego dopuszczalne

normy.

Ustala sie kierunki rekultywaciji rolno- lesny, wodny.

Na terenie zaktadu i obiektow przerébczych dopuszcza sie po zakonczeniu eksploatacji

przeznaczenie obiektéw i terenu pod inna dziatalno$¢ przemystowa.

Przedsiebiorca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji rekultywacyjnej.

Glebe z gruntow zakladéw gérniczych nalezy zdejmowac¢ sukcesywnie, skfadujac w

miejscach wyznaczonych projektem zagospodarowania zioza. Po zakonczeniu

eksploatacji, wykorzystac jg do rekultywacji.

Ustala sie obowigzek nasycenia terenu zieleniag wysokg izolacyjng poprzez

wprowadzenie nasadzen na terenach przylegtych do zaktadow gorniczych i wyrobisk

oraz poprzez wprowadzanie pasa zieleni izolacyjnej wzdluz granic zaktadéw

przerébczych o szerokosci min. 5 m.

10) Zagrozenie hatasem eliminowa¢ poprzez dobor odpowiednich oston izolacyjnych i

ekrandéw dzwiekochtonnych oraz pasow zieleni.

USTALENIA KONCOWE
§ 11

Ustala sie stawke procentowg w stosunku do wzrostu wartosci nieruchomosci objetych
niniejszym planem, stuzgce naliczeniu jednorazowej opfaty uiszczanej przez wtascicieli
nieruchomosci, w przypadku ich sprzedazy w ciggu 5 lat od dnia, w ktérym ustalenia
niniejszego planu staty sie obowigzujace, w wysokosci 2%.
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§ 12
Z granic opracowania planu wyfgczono tereny, dla ktérych w latach 1995 — 2003 byty
uchwalone nastepujgce miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1) Uchwata nr 60/96 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 22 listopada 1996 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
gminy Strzegom, obejmujacej dziatke nr 267 w obrebie Granica i dziatek nr 28, 29/3,
29/4, 295 i 997 w obrebie Olszany.

2) Uchwata nr 61/96 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 22 listopada 1996 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
gminy Strzegom, obejmujacej dziatke nr 17/2 w obrebie Grochotow.

3) Uchwata nr 62/96 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 22 listopada 1996 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci
gminy Strzegom, obejmujacej dziatke nr 927 w obrebie Olszany,

4) Uchwata Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru potozonego w
Stanowicach — Gmina Strzegom (dziatka nr 335/2),

5) Uchwata Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
potozonego w gminie Strzegom, obreb Stanowice, obejmujacego dziatke nr 596/2.

§ 13
Wykonanie niniejszej uchwaty powierza sie Burmistrzowi Strzegomia.

§ 14

Niniejsza uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej w Strzegomiu

Stanistaw Sitarz
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